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编制说明

1、 任务来源
国家市场监督管理总局办公厅市监计量[2020]38号文件“压力计量器具检定系统表”的制修订项目。

2、 修订的必要性
压力计量器具检定系统表（JJG 2023-89）是由中国计量科学研究院于1989年制定，于1989年8月15日由国家技术监督局批准，并于1990年5月1日起实施。自实施以来，已有32年，压力计量技术经历了较大的发展，主要体现为：压力基、标准器具有了新的发展和补充，压力工作计量器具也得到了迅猛发展，出现了大量新型的压力测量仪器，准确度也不断得到提升，这些年也新实施了一批相关压力计量器具的检定规程。由此可见，现行压力计量器具检定系统表已远不能适应我国压力计量工作的现状和发展，急需对其进行修订。

3、 主要修订内容说明
结合国内外压力计量发展的现状，以及目前我国压力计量工作的实际，对我国压力计量体系进行了梳理，形成了压力计量器具检定系统表初稿。
1. 压力基准的范围由(0.1 ~ 10) MPa向低压和高压进行了拓展，新增了(5 kPa ~ 10 MPa)的气体压力范围和(1 ~ 150) MPa的液体压力范围。在(0.1 ~ 10) MPa压力基准的基础上，中国计量科学研究院建立了(5 kPa ~ 10 MPa)范围的气体活塞式压力计基准级装置，以及(1 ~ 500) MPa范围的液体活塞式压力计基准级装置，开展了一系列活塞有效面积和压力形变系数的溯源工作。这些基准级装置参加了一系列国际比对，如APMP.M.P-K9，APMP.M.P-K1.c.2，APMP.M.P-K13，APMP.M.P-S5等，均获得一致等效。在这些工作的基础上，我国在国际计量局注册的最佳压力测量和校准能力（CMC）覆盖了(5 kPa ~ 500 MPa)的范围。现有(0.1 ~ 10) MPa压力基准已不能满足气体活塞式压力计和高压液体活塞式压力计（上限至500 MPa）的量传需求，因此将基准的范围进行了延伸，新增的两套基准装置将建立为国家基准。
2. 压力基准新的范围覆盖(5 kPa ~ 150 MPa)，但实际的量传范围的上限可至500 MPa，这是由活塞式压力计的实际工作特性决定的，也与活塞式压力计检定规程（JJG 59-2022）保持一致。
3. 本检定系统表涉及的大部分压力计量器具已有适应实际发展的检定规程，如气体活塞式压力计、液体活塞式压力计、数字压力计、浮球式压力计、压力传感器、压力变送器、弹性元件式压力表、液体压力计等，这次修订参照了这些检定规程，使得检定系统表与现行检定规程协调一致。
4. 本检定系统表还包含了一些新型但是重要的压力计量器具，例如油润滑气体活塞式压力计和天平式气体活塞压力计，它们在实际的压力计量工作中已有大量使用，将它们纳入有助于我国压力计量工作的发展。

