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说明

1. 本报告所依据的技术文件

JJFxxx-20xx公共机构温室气体排放计量技术规范

2. 本报告所引用的技术报告



表 1 报告单位信息

单位名称 XXX行政服务中心

单位性质 机关

统一社会信用代码 11320500K……………

地址 XXXXX

机构类型

机关

□学校

□医疗机构

□其他

所属行业

政府办公

□科教文卫

□其他

建筑面积 10700m2 用能人数 528

合署办公情况 无

行政区划 XXX 联系人 XXX

联系电话 158XXXXXX E-mail -

注：用能人数参照 GB/T 40498《公共机构能耗定额标准编制通则》附录 A计算。

表 2 温室气体排放源流清单

编号 计量边界 排放源类别 源流种类 源流类型

1

直接排放

燃料燃烧排放

天然气 主要源流

2 煤 主要源流

3 汽油 次要源流

4 过程排放 灭火剂 次要源流

5 间接排放 净购入电力产生的排放 净购入电力 主要源流

表 3 活动数据计量

表 3.1能源计量器具配备清单

序号 计量器具名称 准确度等级 安装地点及用途 分级分项
有效溯源证书编

号

1 天然气流量计 2级 调压站 进出用能单位 XXXXXX

2 地磅 0.1 锅炉房 主要用能设备 XXXXXX

3 电表 0.5 配电间/总表 进出用能单位 XXXXXX

4 电表 0.5 配电间/空调系统 主要用能设备 XXXXXX

5 电表 0.5 配电间/数据中心
进出主要次级

用能单位
XXXXXX



序号 计量器具名称 准确度等级 安装地点及用途 分级分项
有效溯源证书编

号

6 电表 0.5 配电间/监控 主要用能设备 XXXXXX

7 电表 0.5
配电间/办公和照

明

进出主要次级

用能单位
XXXXXX

8 电表 0.5 配电间/开水炉 主要用能设备 XXXXXX

9 电表 0.5 配电间/电梯 主要用能设备 XXXXXX

表 3.2源流消耗量计量数据清单

序号 排放源类别 源流种类 消耗量 不确定度 数据来源

1

燃料燃烧排放

天然气 39315m3 2% 天然气表计量

2 煤 102t 0.1% 地磅计量

3 汽油 16.547t 0.3% 发票数据

4 过程排放 灭火剂 20kg / 标称数据

5
净购入电力产

生的排放
净购入电力 847511kWh 0.5% 电表计量

表 3.3不同化石燃料低位发热量测试数据

序号 源流种类 测试时间
低位发热量

GJ/t或 GJ/104Nm3
不确定度

1 天然气 2022.10.28 327.907 0.2%

2 煤 2022.11.12 19.18 0.2%

3 汽油 / 43.070 /

平均低位发热量 / /

表.3.4 温室气体排放活动数据

序号 源流种类 活动数据 不确定度 最大允许不确定度

1 天然气 1289.166GJ 2.01% 5%

2 煤 1956.36GJ 0.22% 5%

3 汽油 712.679GJ 0.3% 5%

4 灭火剂 20kg / /

5 净购入电力 847511kWh 0.5% 1%

合成不确定度 / /



表 4 排放因子计量

表 4.1不同化石燃料单位热值含碳量和碳氧化率数据

序号 源流种类
碳氧化率

%
单位热值含碳量

tC/GJ
不确定度

1 天然气 99 17.677×10-3 0.2%

2 煤 93 17.664×10-3 0.2%

3 汽油 98 18.9×10-3 /

表 4.2 温室气体排放因子和计算系数

序号 排放源类别 源流种类 排放因子 不确定度

1

燃料燃烧排放

天然气 0.0642tCO2/GJ 0.2%

2 煤 0.0602 tCO2/GJ 0.2%

3 汽油 0.068 tCO2/GJ /

4 过程排放 灭火剂 100% /

5 净购入电力产生的

排放
净购入电力 0.5810 tCO2/MWh /

表 5 温室气体排放量

编号 计量边界 排放源类别 源流种类
排放量

tCO2
不确定度

1

直接排放

燃料燃烧排放

天然气 82.72 2.02%

2 煤 117.84 0.30%

3 汽油 48.40 0.3%

4 过程排放 灭火剂 0.02 /

5 间接排放 净购入电力产生的排放 净购入电力 492.40 0.5%

温室气体排放总量/tCO2 741.38 0.4%

表 6 分析与改进

序号 指标 上一年度数据 本年度数据
降幅

%

1 温室气体排放总量 826.03 tCO2 741.38tCO2 10.25



2 单位建筑面积温室气体排放量 77.20 kgCO2/m2 69.29kgCO2/m2 10.25

3 人均温室气体排放量 1.56 tCO2/人 1.40 tCO2/人 10.25

改进措施

（1）建立能源监管平台，对空调、食堂、数据机房等

区域进行能耗统计分析，定期统计分析机构内部能源

消耗情况，寻找节能空间。

（2）地下车库照明感应灯改造，在无人（无车辆）移

动的情况下，照明自动降到最低亮度，当照度不足 30lx
且有人（车辆）移动时亮度调整为正常亮度，节约地

下车库照明用电。

（3）太阳能光热利用，在楼顶安装太阳能热水器，热

水供卫生间洗手使用，替代现有的小厨宝。



具体计算如下

1 计量边界

以 XXX 行政服务中心为边界，计量其 2022 年度日常运营所产生的温室气

体排放。

温室气体排放包括直接排放和间接排放两部分，直接排放主要包括食堂天然

燃烧产生的排放、燃煤锅炉煤燃烧产生的排放、公务用车汽油燃烧产生的排放以

及二氧化碳灭火器产生的逸散排放；间接排放为净购入电力产生的排放。

2 源流识别

对 XXX行政服务中心计量边界内的各类源流进行识别，识别后源流的汇总

如下表所示。

表 1 公共机构温室气体源流汇总表

计量边界 排放来源 源流 排放源 类别

直接排放
燃料燃烧排放

天然气 燃气灶具 主要源流

煤 燃煤锅炉 主要源流

汽油 公务用车 次要源流

过程排放 灭火剂 灭火器 次要源流

间接排放
净购入电力产

生的排放
净购入电力

空调系统

主要源流

数据中心

监控

办公和照明

开水炉

电梯

其他用电设备

3 计量情况

3.1 活动数据的计量

XXX 行政服务中心天然气的消耗量由 2.0 级天然气流量计计量获取；电力



消耗数据由 0.5级的电表计量获取；煤的消耗由准确度等级为 0.1的地磅计量获

取；公务车汽油的消费量根据加油发票统计所得，加油机的准确度等级为 0.3；

2022年度消防演练时，共使用 5kg的二氧化碳灭火器 4瓶。具体活动数据统计

见表 2。

表 2 公共机构温室气体活动数据统计表

排放源 消耗量 单位 来源

燃气灶具 39315 m3 天然气表计量

燃煤锅炉 102 t 地磅计量

公务用车 16.547 t 发票数据/加油机计量

空调系统 270005 kWh 电表计量

数据中心 118993 kWh 电表计量

监控 30325 kWh 电表计量

办公和照明 327944 kWh 电表计量

开水炉 46192 kWh 电表计量

电梯 14257 kWh 电表计量

其他用电设备 39795 kWh 二次数据

二氧化碳灭火器 20 kg 标称数据

（1）天然气组份由中石油管道责任公司西气东输分公司实测，检测使用的

气相色谱仪的不确定度为 0.2%，低位发热量为 32.7907MJ/m3。检测报告见附件

一。

（2）煤由第三方检测机构进行化验，低位发热量为 19.18MJ/kg，检测所使

用的元素分析仪的不确定度为 0.2%。检测报告见附件二。

（3）汽油查表所得：低位发热量 43.070GJ/t,单位热值含碳量 18.9×10-3 tC/GJ，

碳氧化率查表得 98%。

3.2 排放因子的计量

（1）天然气的单位热值含碳量：检测使用的气相色谱仪的不确定度为 0.2%，

单位热值含碳量为 17.677×10-3tC/GJ；碳氧化率查表为 99%。

（2）煤的单位热值含碳量：检测所使用的元素分析仪的不确定度为 0.2%，

单位热值含碳量为 17.664×10-3tC/GJ；碳氧化率查表为 93%。



（3）汽油查表所得：单位热值含碳量 18.9×10-3 tC/GJ，碳氧化率查表得 98%

（4）电力排放因子依据《关于做好 2022年企业温室气体排放报告管理相关

重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）为 0.5810 tCO2/MWh。

（5）二氧化碳灭火器排放因子为 100%。

4 不确定计算

4.1 活动数据的不确定度

a）天然气活动数据不确定度
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b）煤活动数据不确定度
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= 0.0012 + 0.0022 = 0.22%

表 3 温室气体排放活动数据及不确定度

序号 源流种类 活动数据 不确定度

1 天然气 1289.166GJ 2.01%

2 煤 1956.36GJ 0.22%

3 汽油 712.679GJ 0.3%

4 灭火剂 20kg /

5 净购入电力 847511kWh 0.5%

合成不确定度 /

4.2 排放因子的不确定

表 4 温室气体排放因子和计算系数

序号 排放源类别 源流种类 排放因子 不确定度

1

燃料燃烧排放

天然气 0.0642tCO2/GJ 0.2%

2 煤 0.0602 tCO2/GJ 0.2%

3 汽油 0.068 tCO2/GJ /

4 过程排放 灭火剂 100% /

5 净购入电力产生

的排放
净购入电力 0.5810 tCO2/MWh /



4.3 排放量的不确定

a）天然气导致排放量的不确定分量
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b）煤导致排放量的不确定分量
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= 0.00222 + 0.0022 = 0.30%

4.4 合成不确定度

a）天然气引入的不确定分量

�天然气 = 82.72tCO2 × 2.02% = 1.671tCO2

b）煤引入的不确定分量

�煤 = 117.84tCO2 × 0.30% = 0.353tCO2

c）汽油引入的不确定分量

�汽油 = 48.40tCO2 × 0.30% = 0.1452tCO2

b）净购入电力引入的不确定分量

�电力 = 493.40tCO2 × 0.5% = 2.467tCO2

合成不确定度：

� � = �
天然气
2 + �

煤
2 + �

汽油
2 + �

电力
2 = 3.003tCO2

� �
�

=
3.033tCO2

741.38tCO2
× 100% = 0.4%

5 温室气体排放量计算

编号
计量边

界
排放源类别 源流种类

排放量

（tCO2）

排放量占

比（%）
不确定度

1

直接排

放

燃料燃烧排放

天然气 82.72 11.16 2.02%

2 煤 117.84 15.89 0.30%

3 汽油 48.40 6.53 0.3%

4 过程排放 灭火剂 0.02 0.00 /



编号
计量边

界
排放源类别 源流种类

排放量

（tCO2）

排放量占

比（%）
不确定度

5
间接排

放

净购入电力产生的

排放

净购入电

力
492.40 66.43 0.5%

温室气体排放总量（tCO2） 741.38 100 0.4%

附件一：天然气质分析报告



附件二：煤炭检测报告
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