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[bookmark: _Toc132121444][bookmark: BKYY]引  言
为贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》，确保在用机动车行驶安全，防止机动车排气对环境的污染，保障车辆行人安全，保护人体健康为控制机动车污染物排放，改善环境空气质量，我国于2019年5月1日实施了GB 18285-2018 《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》和和GB 3847-2018 《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》两个国家标准，于2021年1月1日实施了GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》。上述标准都明确规定了透射式烟度计、机动车排放气体分析仪、柴油车氮氧化物检测仪、汽车简易瞬态工况法用流量分析仪、汽车排气污染物检测用底盘测功机、滚筒反力式制动检验台、汽车加载制动检验台的要求，其中对“响应时间”这一技术指标提出了明确的计量性能要求其中新增了“OBD检查的方法和判定依据”，机动车检验机构使用OBD诊断仪对机动车开展OBD检查，并作为判断机动车污染物排放合格与否的依据。
本标准的制定制订可以统一OBD诊断仪机动车检测设备响应时间测量仪的技术要求，规范机动车检测设备响应时间测量仪OBD诊断仪的生产和使用，保障机动车检测设备响应时间测量仪OBD诊断仪的检验检测、支撑新国家标准的实施。
本标准提出了机动车检测设备响应时间测量仪OBD诊断仪的检测项目和检验项目和方法。
T/CMA JDxxx—20xx

I
[bookmark: _Hlk132119040]机动车检测设备响应时间测量仪OBD诊断仪的检测检验项目和方法
[bookmark: _Toc392139495][bookmark: _Toc392147657][bookmark: _Toc392149877][bookmark: _Toc392667599][bookmark: _Toc132121445]范围
本标准规定了机动车检测设备响应时间测量仪OBD诊断仪的检测检验项目和方法。
本标准适用于能够测量机动车检测设备“响应时间”这一技术指标的响应时间测量仪的检测。
本标准适用于满足新生产汽车下线、进口汽车入境、汽车注册登记、在用汽车排放污染物检测要求的OBD诊断仪。
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本标准引用了下列文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的：。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改内容）适用于本文件。
GB 3847-2018   柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）
GB 7258        机动车运行安全技术条件
GB 18285-2018  汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）
GB 3890021861       机动车安全技术检验项目和方法
JJG 490-2002   脉冲信号发生器检定规程
JJG 976-2010   透射式烟度计检定规程


JJF 1385-2012  汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准规范


JT/T 632-2018  汽车故障电脑诊断仪凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改内容）适用于本标准。

[bookmark: _Toc132121447]
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下列术语和定义适用于本标准。
3.1  机动车检测设备车载诊断OBD系统  motor vehicle test equipmentonboard diagnostic system OBD
用于机动车检验检测的专用计量设备，包括但不限于透射式烟度计、机动车排放气体分析仪、柴油车氮氧化物检测仪、汽车简易瞬态工况法用流量分析仪、汽车排气污染物检测用底盘测功机等。

指安装在汽车和发动机上的计算机信息系统，属于污染控制系统，应具备下列功能：
a) 诊断影响排放性能的故障；
b）在故障发生时通过报警系统显示；
c）通过存储在电控单元存储器中的信息确定可能的故障区域并提供信息离线通讯。
3.2  机动车检测设备响应时间测量仪OBD诊断仪  response time measuring instrument 
for motor vehicle test equipmentOBD diagnostic apparatus
按照标准通讯协议与机动车检测设备进行通信并测试，获取机动车检测设备响应时间数据的专用测量设备。
按照标准通讯协议与车载诊断OBD系统进行通信，获取显示检测数据、自动存储并实时传输的专用诊断设备。
3.3  响应时间标准试验装置  standard test device（来源JJF 1001-1998，7-17,有修改）
系统或设备受到规定突变的瞬间，与响应达到并保持其最终稳定值在规定极限内的瞬间，这两者之间的时间间隔检测OBD诊断仪通讯协议、车辆及OBD信息检查功能、故障代码读取等功能的标准检测设备。
3.4  诊断接头  connector
OBD诊断仪与机动车数据链路连接器连接的部分。
[bookmark: _Toc132121451]检验项目及要求
4.1  外观
4.1.1  响应时间测量仪应有清晰的铭牌，标明设备名称、型号、生产单位、出厂编号、测量范围和生产日期等；外壳表面无影响功能的变形、损坏等缺陷；
4.1.2  外壳应无任何影响仪器计量特性及使用功能的缺损，按键及接插件的接头接触应良好，校准口应配备独立的时间信号输出端子；
所有接插件接触良好，无松动、断裂、缺针等现象；
4.1.3  诊断接头满足ISO 15031-3、ISO 27145、SAE J1962的规定仪表显示应完整清晰，不应有影响读数的缺损；
4.1.4  外壳明显位置装有标牌，标牌内容包括：产品名称、型号、产品编号、制造厂商、生产日期等信息；。
4.1.4  开机后按说明书操作，被检测量仪各项功能应正常。
4.2  车辆及OBD信息检查功能计量性能要求
4.2.1  分辨力
不大于0.01s。
4.2.2  测量范围
最小测量范围：(20～60000)ms。
4.2.3  示值误差
示值误差应满足不超过最大允许误差（满足两种表示中的任一即可）；
最大允许误差：±1ms或±0.5%以内。
注：计量性能的主要技术指标依据JJG688-2017汽车排放气体测试仪检定规程5.5条款和JJG906-2015滚筒反力式制动检验台检定规程7.1.2条款对测量仪器的技术要求。
4.2.4  示值重复性
不大于0.5%。
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5.1  环境条件
环境温度：（-10～40）℃；
环境相对湿度：不大于85%。
支持但不限于的车辆及OBD信息检查项目，见表1。
表1  车辆信息检查项目表
	序号
	信息检查项目
	备注

	1
	车辆识别代号VIN
	

	2
	型式检验时的OBD要求
	

	3
	车辆累计行驶里程ODO
	

	4
	控制单元名称
	如适用

	5
	控制单元CALID
	

	6
	控制单元CVN
	




	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


OBD诊断仪在通讯协议状态下成功读取标准试验装置的模拟标准车辆及OBD信息。
4.3  故障代码读取功能
4.3.1 能够连续获得、转换和显示车辆排放相关的OBD故障代码和MIL灯点亮后的行驶里程，应按照ISO 15031-6、SAE J2012-DA、SAE J1939-71中的描述显示故障代码和故障信息。排放相关的OBD故障代码表见附录A。

4.3.2 能获取并显示产生故障存储的冻结帧数据。
4.3.3 能获取故障指示器状态。
4.3.4 不得具有清除OBD相关故障代码、冻结帧数据、发生故障后已行驶里程等相关数据的功能。
4.4  就绪状态描述功能
4.4.1 能够获取并显示SAE J1979规定的各部件/系统的准备就绪状态信息，对诊断项目完成情况按如下方式描述：支持的诊断项目完成情况应描述为完成或未完成，不支持的诊断项目完成情况应描述为不适用。
4.4.2 应包括所有未就绪项目描述，如：故障诊断器描述、就绪状态。

4.5  IUPR相关数据记录功能
4.5.1 支持但不限于的IUPR相关数据类型，见表2。
表2  IUPR相关数据类型表
	序号
	数据类型
	序号
	数据类型

	1
	催化剂 组1
	10
	二次空气喷射系统

	2
	催化剂 组2
	11
	EGR和VVT

	3
	前氧传感器 组1
	12
	NMHC催化器监测

	4
	前氧传感器 组2
	13
	NOX催化器监测

	5
	后氧传感器 组1
	14
	NOX吸附器监测

	6
	后氧传感器 组2
	15
	PM补集器监测/微粒(PM)过滤器监测

	7
	EVAP
	16
	废气传感器监测

	8
	GPF组1
	17
	增压压力监测

	9
	GPF组2
	
	


注：序号1～11属于汽油车要求，序号11～17属于柴油车要求。
4.5.2 每一项IUPR率应记录监测项目名称、监测完成次数、符合监测条件次数和IUPR率。
4.6  实时数据流读取功能
支持但不限于的实时数据流类型，见表3。
表3  实时数据流类型表
	序号
	数据类型
	序号
	数据类型

	1
	节气门绝对开度（%）
	10
	增压压力（kPa）

	2
	计算负荷值（%）
	11
	耗油量（L/100km）

	3
	前氧传感器信号（mV/mA）
或
过量空气系数（λ）
	12
	氮氧传感器浓度（ppm）

	4
	进气量（g/s）或进气压力（kPa）
	13
	尿素喷射量（L/h）

	5
	发动机转速（r/min）
	14
	排气温度（℃）

	6
	车速（km/h）
	15
	颗粒捕集器压差（kPa）

	7
	油门开度（%）
	16
	EGR开度（%）

	8
	发动机输出功率（kW）
	17
	燃油喷射压力（bar）

	9
	进气量（g/s）
	
	

	
	
	
	


注：序号1～6属于汽油车要求，序号5～17属于柴油车要求。
4.7  支持通讯协议类型
支持但不限于的通讯协议类型，见表4。
表4  通讯协议类型表
	序号
	协议类型
	备注

	1
	ISO 9141-2
	汽、柴

	2
	ISO 14230-2
	乘用车

	3
	ISO 14230-4
	汽、柴

	4
	ISO 15765-4
	汽、柴

	5
	SAE J1850
	汽、柴

	6
	ISO 27145
	柴

	7
	ISO 14229
	乘用车

	8
	ISO 13400
	乘用车

	9
	SAE J1939
	商用车


注：备注是指对应协议支持的机动车类型。
OBD诊断仪在被测通讯协议状态下成功与标准试验装置建立通讯，并满足本标准规定的其它测试项目技术要求。
4.8  数据响应时间
数据采集响应时间≤60s；
数据传输响应时间≤60s ※。
注：※表示仅适用于非计算机采集方式的OBD诊断仪。
检验条件
5.1  环境条件
环境温度：（-10～50）℃；
相对湿度：≤90%。
5.2  检验设备和技术指标
5.2.1 标准试验装置
标准试验装置的技术指标，如表5所示。
表5  标准试验装置技术指标表
	序号
	项目
	技术指标

	1
	硬件测试
	满足JT/T 632-2018附录A、附录B的要求。

	2
	软件测评※
	软件的车辆及OBD信息检查功能、故障代码读取功能、就绪状态描述功能、IUPR相关数据记录功能、IUPR相关数据记录功能、实时数据流读取功能、支持通讯协议类型、数据响应时间测试功能符合软件产品功能要求。


5.2.1 注：※表示仅首次使用、软件后期修改时必须进行测试。存储式数字示波器
测量频宽：DC～100MHz；
电压：±2%MPE；
时间：±0.01%T；
具有统计功能。
5.2.2 电子秒表
测量范围：（0～24）h，MPE：±0.50s/24h。
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6.1  外观
观察被检响应时间测量仪外观，触摸按键及接插件的接头，采用目视、手摸正确通电并按说明书操作进行设备预热，等人工操作方式对应符合4.1的内容要求的内容逐项检查。
6.2  车辆及OBD信息检查功能
6.2.1 分辨力
    OBD诊断仪与标准试验装置按要求连接，将标准试验装置调至ISO 9141-2协议，按照4.2的要求对标准试验装置设置，随机模拟表1的标准车辆信息检查数据。观察OBD诊断仪读取的车辆信息与标准信息是否一致。
6.2.2 随机修改标准车辆信息检查数据，按照6.2.1的要求重复3次。如果OBD诊断仪车辆信息读取值和标准值均一致，则OBD诊断仪在ISO 9141-2协议时的车辆及OBD信息检查功能正常。
6.2.3 按照6.2.1和6.2.2的方法分别对表4的其它协议类型测试，检测OBD诊断仪在不同协议类型时的车辆及OBD信息检查功能。根据仪器说明书的规定，用目测和手动法观察被检响应时间测量仪的分辨力是否满足 4.2.1的要求。

6.33  响应时间测量范围与示值误差故障代码读取功能
按图1连接仪器，将响应时间测量仪的校准口与示波器的输入端匹配相连，响应时间测量仪输出周期T为800ms的脉冲信号。调节示波器信号的衰减倍数，使被测信号占到Y轴刻度的80%以上；调节示波器的扫描速率，使被测信号的一个完整周期占到X轴刻度的50%以上。利用示波器的同步功能和控制取样密度，使被测波形稳定清晰地显示在示波器上。




图1响应时间检测
读取屏幕中被测信号脉冲幅度50%处的时间间隔，作为响应时间t=800ms的测量值。按1T、2T、3T、4T等附录A要求的响应时间测量点，依次调节示波器的扫描速率，利用示波器脉冲长度统计功能，统计对应脉冲个数的周期长度作为响应时间的测量值。每一测量点测量三次，取其算术平均值作为测量结果，按式（1）计算误差。
										（1）
式中：
	 ——响应时间示值误差，ms；
	 ——响应时间测量结果，ms；
	 ——响应时间标准值，ms。
在检测过程中观察测量范围是否符合4.2.2的要求，示值误差应符合4.2.3中最大允许误差的要求。
6.4  示值重复性
在6.4的基础上，按公式（2）计算重复性：
		  					（2）
式中：
	 ——第i测量点示值重复性，%；
	 ——第i测量点三次测量值中的最大值，ms；
	 ——第i测量点三次测量值中的最小值，ms。
示值重复性应符合4.2.4中的要求。
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检验记录格式可参照附录A，响应时间测量仪检验结果的不确定度评定可参照附录B。
6.3.1 OBD诊断仪与标准试验装置按使用要求连接，将标准试验装置调至ISO 9141-2协议，检测OBD诊断仪是否具有故障指示器状态设置功能。如有，则进行6.3.2的检测。否则，故障代码读取功能异常。
6.3.2 从附录A中随机抽取10个故障码，并对标准试验装置设置冻结帧数据和MIL灯点亮后的行驶里程，观察OBD诊断仪读取情况，重复3次。如果OBD诊断仪能够按照ISO 15031-6中的描述显示设置的故障代码、故障信息、冻结帧数据和MIL灯点亮后的行驶里程，则进行6.3.3的检测。否则，故障代码读取功能异常。
6.3.3 检查OBD诊断仪是否具有清除OBD相关故障代码、冻结帧数据、发生故障后已行驶里程等相关数据的功能。如没有，则OBD诊断仪在ISO 9141-2协议时的故障代码读取功能正常。
6.3.4 按照6.3.1、6.3.2和6.3.3的方法分别对表4的其它协议类型测试，检测OBD诊断仪在不同协议类型时的故障代码读取功能。
6.4  就绪状态描述功能
6.4.1 OBD诊断仪与标准试验装置按使用要求连接，将标准试验装置调至ISO 9141-2协议，
对标准试验装置随机设置支持和不支持的就绪状态信息各两条，观察OBD诊断仪的读取情况。如OBD诊断仪能够按照4.4的要求显示，则在ISO 9141-2协议时的就绪状态描述功能正常。
6.4.2 按照6.4.1的方法分别对表4的其它协议类型测试，检测OBD诊断仪在不同协议类型时的就绪状态描述功能。
6.5  IUPR相关数据记录功能
6.5.1 OBD诊断仪与标准试验装置按使用要求连接，将标准试验装置调至ISO 9141-2协议，
设置标准试验装置，随机模拟表2的IUPR数据，观察OBD诊断仪读取情况。如果每一项IUPR率记录的监测项目名称、监测完成次数、符合监测条件次数和IUPR率均与设置的标准值一致，则在ISO 9141-2协议时的IUPR相关数据记录功能正常。
6.5.2 按照6.5.1的方法分别对表4的其它协议类型测试，检测OBD诊断仪在不同协议类型时的IUPR相关数据记录功能。
6.6  实时数据流读取功能
6.6.1 OBD诊断仪与标准试验装置按使用要求连接，将标准试验装置调至ISO 9141-2协议，设置标准试验装置，随机模拟表3的实时数据流，观察OBD诊断仪读取情况。如果OBD诊断仪读取的实时数据流与设置的标准数据流一致，则在ISO 9141-2协议时的实时数据流读取功能正常。
6.6.2 按照6.6.1的方法分别对表4的其它协议类型测试，检测OBD诊断仪在不同协议类型时的实时数据流读取功能。
6.7  支持通讯协议类型
6.7.1 OBD诊断仪与标准试验装置按使用要求连接，将标准试验装置调至ISO 9141-2协议，分别按照6.2、6.3、6.4、6.5、6.6的要求对OBD诊断仪检测，如均合格，则OBD诊断仪支持此协议类型。
6.7.2 按照6.7.1的方法分别对表4的其它协议类型测试，检测OBD诊断仪是否支持每一种协议。
6.8  数据响应时间
6.8.1 OBD诊断仪与标准试验装置按要求连接，将标准试验装置调至ISO 9141-2协议，按4.6要求对标准试验装置设置，模拟表4的标准实时数据流。
6.8.2 使用电子秒表对OBD诊断仪实时数据流采集开始到结束的响应时间计时，重复三次,取平均值作为OBD诊断仪在ISO 9141-2协议下的数据响应时间。
6.8.3 使用电子秒表对OBD诊断仪在ISO 9141-2协议下采集到的数据流传输到计算机的响应时间计时，重复三次,取平均值作为OBD诊断仪在ISO 9141-2协议下的数据传输响应时间。
6.8.4 按照6.8.1和6.8.2的方法分别对表4的其它协议类型测试，检测OBD诊断仪在其他协议类型时的数据响应时间。上述过程可与6.6 实时数据流读取功能检测过程同步进行。
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机动车检测设备响应时间测量仪检验记录
	                          原始记录编号：                  

	送检单位
	 
	计量器具名称型号/规格
	

	型号/规格联络信息
	 
	出厂编号
	

	测量范围计量器具名称
	机动车检测设备响应时间测量仪
	制造日期
	

	制造单位
	
	检测地点
	

	技术依据
	 

	本次检验所使用的主要计量器具：
名称/型号/编号/证书编号/有效期限/测量范围/准确度等级或最大允差或不确定度/溯源机构


	

	


被检仪器状态:检测前：____  检测后:____ 检测时温度：     ℃ 检测时相对湿度：     %
环境条件：  温度：         ℃       湿度：         %RH
一、外观
	技术要求
	检验结果

	响应时间测量仪应有清晰的铭牌，标明设备名称、型号、生产单位、出厂编号、测量范围和生产日期等响应时间测量仪应有清晰的铭牌，标明产品名称、型号、生产单位、出厂编号和生产日期等
	□符合要求
□不符合要求

	外壳应无任何影响仪器计量特性及使用功能的缺损，按键及接插件的接头接触应良好，校准口应配备独立的时间信号输出端子外壳应无任何影响仪器计量特性及使用功能的缺损，按键及接插件的接头接触应良好
	□符合要求
□不符合要求

	仪表显示应完整清晰，不应有影响读数的缺损
	□符合要求
□不符合要求

	开机后按说明书操作，被检测量仪各项功能应正常
	□符合要求
□不符合要求


二、计量性能
	检验
项目
	检验结果

	分辨力
	 

	测量范围
	 

	响应时间
	标准值（ms）
	实测值（ms）
	绝对误差（ms）相对误差%
 
 
 
	 
相对误差% 
 
 
	示值重复性%相对扩展不确定度Urel （k=2）

	
	800
	 
	
	
	 

	
	1600
	 
	
	
	 

	
	1800
	 
	
	
	 

	
	3200
	 
	
	
	 

	
	4800
	 
	
	
	 

	
	6400
	 
	
	
	 

	
	8000
	 
	
	
	 


检验员：              核验员：                  检验日期：         年     月     日







排放相关的OBD故障代码表（示例）
	序号
	故障代码种类
	故障代码含义

	1
	P0121
	节汽门传感器的电压无法和进气压力传感器的电压配合(CHRYSER)

	2
	P0130
	含氧传感器线路失效(BANK 1,SENSOR 1)

	3
	P0136
	含氧传感器失效 (BANK1,STESOR 2)

	4
	P0173
	燃料修正失效(BANK 2)

	5
	P0200
	喷油咀控制线路失效

	6
	P0410
	二次空气导入系统失效

	7
	P0411
	二次空气导入系统流量值不正确

	8
	P0420
	触媒系统净化效能太低 （BANK 1）

	9
	P0440
	燃油蒸发控制系统线路失效

	10
	P0505
	怠速控制系统失效











[bookmark: _Toc132121458]附录件B
OBD诊断仪检验记录
	                          原始记录编号：                  

	送检单位
	 
	型号/规格
	

	联络信息
	 
	出厂编号
	

	计量器具名称
	OBD诊断仪
	制造日期
	

	制造单位
	
	检测地点
	

	技术依据
	 

	本次检验所使用的主要计量器具：
名称/型号/编号/证书编号/有效期限/测量范围/准确度等级或最大允差或不确定度/溯源机构


	

	


环境条件：  温度：         ℃       湿度：         %RH
一、外观
	技术要求
	检测结果

	外壳表面无影响功能的变形、损坏等缺陷；
所有接插件接触良好，无松动、断裂、缺针等现象；
诊断接头满足ISO 15031-3、ISO 27145、SAE J1962的规定；
外壳明显位置装有标牌，标牌内容包括：产品名称、型号、产品编号、制造厂商、生产日期等信息。
	□符合要求
□不符合要求


二、基本功能
	检测
项目
	检测结果

	
	ISO 9141-2
	ISO 14230-2
	ISO 14230-4
	ISO 15765-4
	SAE J1850
	ISO 27145
	ISO 14229
	ISO 13400
	SAE J1939

	车辆及OBD信息检查功能
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常

	故障代码读取功能
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常

	就绪状态描述功能
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常

	IUPR相关数据记录功能
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常

	实时数据流读取功能
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常

	支持通讯协议类型
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常
	□正常
□异常


三、数据响应时间
	序号
	数据采集响应时间（s）

	
	ISO 9141-2
	ISO 14230-2
	ISO 14230-4
	ISO 15765-4
	SAE J1850
	ISO 27145
	ISO 14229
	ISO 13400
	SAE J1939

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	平均值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	数据传输响应时间（s）

	
	ISO 9141-2
	ISO 14230-2
	ISO 14230-4
	ISO 15765-4
	SAE J1850
	ISO 27145
	ISO 14229
	ISO 13400
	SAE J1939

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	平均值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	数据传输响应时间（s）
	□符合要求     □不符合要求

	数据传输响应时间（s）
	□符合要求     □不符合要求


检验员：              核验员：                  检验日期：         年     月     日

附件C
OBD诊断仪检验记录附页
一、车辆及OBD信息检查功能
	序号
	信息检查内容
	检验结果

	1
	车辆识别代号VIN
	□功能正常   □功能异常

	2
	型式检验时的OBD要求
	□功能正常   □功能异常

	3
	车辆累计行驶里程ODO
	□功能正常   □功能异常

	4
	控制单元名称
	□功能正常   □功能异常

	5
	控制单元CALID
	□功能正常   □功能异常

	6
	控制单元CVN
	□功能正常   □功能异常


二、IUPR相关数据记录功能
	序号
	数据类型
	检验结果

	1
	催化剂 组1
	□功能正常   □功能异常

	2
	催化剂 组2
	□功能正常   □功能异常

	3
	前氧传感器 组1
	□功能正常   □功能异常

	4
	前氧传感器 组2
	□功能正常   □功能异常

	5
	后氧传感器 组1
	□功能正常   □功能异常

	6
	后氧传感器 组2
	□功能正常   □功能异常

	7
	EVAP
	□功能正常   □功能异常

	8
	GPF组1
	□功能正常   □功能异常

	9
	GPF组2
	□功能正常   □功能异常

	10
	二次空气喷射系统
	□功能正常   □功能异常

	11
	EGR和VVT
	□功能正常   □功能异常

	12
	NMHC催化器监测
	□功能正常   □功能异常

	13
	NOX催化器监测
	□功能正常   □功能异常

	14
	NOX吸附器监测
	□功能正常   □功能异常

	15
	PM补集器监测/微粒(PM)过滤器监测
	□功能正常   □功能异常

	16
	废气传感器监测
	□功能正常   □功能异常

	17
	增压压力监测
	□功能正常   □功能异常


三、实时数据流读取功能
	序号
	数据类型
	检验结果

	1
	节气门绝对开度（%）
	□功能正常   □功能异常

	2
	计算负荷值（%）
	□功能正常   □功能异常

	3
	前氧传感器信号（mV/mA）或
	□功能正常   □功能异常

	4
	过量空气系数（λ）
	□功能正常   □功能异常

	5
	进气量（g/s）或进气压力（kPa）
	□功能正常   □功能异常

	6
	发动机转速（r/min）
	□功能正常   □功能异常

	7
	车速（km/h）
	□功能正常   □功能异常

	8
	油门开度（%）
	□功能正常   □功能异常

	9
	发动机输出功率（kW）
	□功能正常   □功能异常

	10
	进气量（g/s）
	□功能正常   □功能异常

	11
	耗油量（L/100km）
	□功能正常   □功能异常

	12
	氮氧传感器浓度（ppm）
	□功能正常   □功能异常

	13
	尿素喷射量（L/h）
	□功能正常   □功能异常

	14
	排气温度（℃）
	□功能正常   □功能异常

	15
	颗粒捕集器压差（kPa）
	□功能正常   □功能异常

	16
	EGR开度（%）
	□功能正常   □功能异常

	17
	燃油喷射压力（bar）
	□功能正常   □功能异常

	
	
	


四、支持通讯协议类型
	序号
	通讯协议类型
	检验结果

	1
	ISO 9141-2
	□通信正常   □通信异常

	2
	ISO 14230-2
	□通信正常   □通信异常

	3
	ISO 14230-4
	□通信正常   □通信异常

	4
	ISO 15765-4
	□通信正常   □通信异常

	5
	SAE J1850
	□通信正常   □通信异常

	6
	ISO 27145
	□通信正常   □通信异常

	7
	ISO 14229
	□通信正常   □通信异常

	8
	ISO 13400
	□通信正常   □通信异常

	9
	SAE J1939
	□通信正常   □通信异常




	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


响应时间测量仪检验结果的不确定度评定
B.1 建立数学模型
检验响应时间测量仪时，存储式数字示波器为标准器，当响应式时间测量仪输出某一标准时间时，读取存储式数字示波器相应示值，其数学模型为：

式中：——响应时间测量仪示值误差；
	   ——示波器测得的响应时间测量结果，ms；
	   ——响应时间测量仪输出标准值，ms。
由不确定度传播律得：

其中：，单位：ms；
故不确定度式为：

B.2 输入量的标准不确定度评定
（1）响应时间测量结果重复性的标准不确定度评定
测量结果重复性可以通过连续测量得到的测量列，采用A类方法进行评定。在存储式数字示波器及被检响应时间测量仪正常工况条件下，当被检响应时间测量仪输出稳定在800ms后，读取存储式数字示波器相应示值。等精度重复测量10次，测量数据：802、804、802、804、803、803、802、803、802、804。
单次实验标准差：
0.88ms
实际测量时，在重复条件下连续测量3次，以3次测量的算术平均值作为测量结果，则可得标准不确定度为：
0.51ms
（2）存储式数字示波器指示值的标准不确定度评定
 存储式数字示波器的时间允许误差为±0.01%，在标准示值为800ms时，可能引起的误差值为800×0.01%=0.08ms。按均匀分布计，则引入的标准不定度为：。
B.3 合成示波器测得值标准不确定度的计算
由于各标准不确定度分量相互无关，故合成标准不确定度为：

B.4 输出量的标准不确定度分量一览表
	序号
	输入量估计值的标准不确定度评定
	输出量估计值的标准不确定度分量

	
	来源
	符号
	数值
	符号
	灵敏系数
	

	1
	测量结果重复性
	
	
	0.51ms 
	0.51ms
	
	
	0.064%

	2
	存储式数字示波器指示值
	
	
	0.05ms
	
	
	
	


注：表中为800ms，为10次测量之平均值803ms。
B.5 扩展不确定度的计算
取包含因子k=2，则

B.6 测量不确定度的报告
由上述分析得到，响应时间测量仪检验结果的不确定度为：
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