固定源烟气流速（量）参比方法用S型皮托管校准规范制订编写说明
一、任务来源
2023年6月，《固定源烟气流速（量）参比方法用S型皮托管校准规范》项目通过国家市场监督管理总局审批，由中国计量科学研究院、中国环境监测总站和郑州计量先进技术研究院等单位负责制定编写，上海计量测试技术研究院和广东计量科学研究院参与制定。
本规范的技术归口单位为全国碳达峰碳中和计量技术委员会。
二、规范制定的技术依据
本规范引用下列文件： 
JJG 518 皮托管检定规程
JJF 1004 流量计量名词术语及定义
GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
HJ75 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范
HJ76 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法
HJ/T 397 固定源废气监测技术规范
三、编制目的
2020年9月我国在75届联合国大会提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和。2021年10月，为了深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，扎实推进碳达峰行动制定了《2030年前碳达峰行动方案》，方案中强调工业是碳排放的主要领域之一，对全国整体实现碳达峰具有重要影响。工业领域要加快绿色低碳转型和高质量发展，力争率先实现碳达峰。
我国能源结构尤其是工业能源主要以煤炭为主，燃煤释放的二氧化碳是温室气体的主要成分。其中，我国二氧化碳的排放量居世界前列。然而，国内由于相关立法和管理体系滞后，对大气污染和温室气体的管理和防治相比欧美发达国家落后了许多年。为此，1996年全国人大通过《国民经济和社会发展“九·五”计划和2010年远景目标纲要》，提出把大气污染综合防治纳入国民经济和社会发展计划。1997年1月开始实施的《火电厂大气污染排放标准》首次强调性提出安装固定污染源连续在线监测系统（CEMS）。
经过国内近20年的发展和技术积累，CEMS已经成为衡量工业企业污染物排放量以及环保执法单位决策的重要参考依据。
在实际运行过程中，为了确保CEMS监测数据的准确性，尽可能降低由系统本身带来的误差，现场采用比对校准装置基于参比方法对CEMS烟道流量计进行校准。《固定污染源烟气排放连续监测技术规范HJ/T75》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157》等相关行业和国家规范虽然对参比方法也有部分介绍，但鲜有涉及现场比对校准项目、校准方法、不确定度评定方法等内容。国内长期以来缺少对烟道流量计现场校准的专业计量技术规范，现场污染物排放量长期存在无法溯源的问题，严重影响了CEMS监测数据的准确度和可信度。
本规范主要针对CEMS校准使用的烟气流速参比方法使用的S型皮托管进行校准，对S型皮托管进行校准系数以及不同来流角度下的校准。作为对S型皮托管进行校准的参考，为其提供计量管理要求、计量设备要求以及计量方法的技术依据，为建立完整的污染物排放流量计量量值传递体系，提升现场CEMS校准的准确度和可信度提供支持。
四、编制过程
本规程主要起草单位为中国计量科学研究院和中国环境监测总站，同时广东省计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院和郑州计量先进技术研究院也参与了规范的起草工作。根据任务的要求，成立了以张亮（中国计量科学研究院）为项目负责人的规范编写小组，制定了工作计划，明确了任务分工及各阶段进度安排。
2023年6月20日  完成资料初步收集。包括标准、规范、规程、国际建议等；
2023年6月30日  完成大纲初稿；
2023年17月1日—2021年7月5日  大纲初稿汇报并修改；
2023年7月20日   完成初稿并发送专家进行第一轮初步评审；
2023年7月30日  完成修改稿后，发送外部专家，进行第二轮外部专家评审；
2023年8月5日   陆续收到多位专家意见并参照修改；
2023年9月  联合相关单位及企业进行校准方法的适用性验证，并对校准规范进行修改和完善。
2023年9月29日  完成报审稿，并送至全国碳达峰碳中和计量技术委员会进行初审。根据有关专家的意见进行相应的修改。
2023年x月x日  完成修改，送至全国碳达峰碳中和计量技术委员会审定。
2023年x月x日  完成终稿修改，报送审批。
五、规范的主要内容及技术关键
本规范主要针对参比方法用S型皮托管的校准，对S型皮托管在不同俯仰角和偏航角角度下对其尽心校准，并详细阐述角度对S型皮托管的影响，作为对S型皮托管进行校准的参考，为其提供计量管理要求、计量设备要求以及计量方法的技术依据，为建立完整的污染物和温室气体排放流量计量量值传递体系，提升现场CEMS流量校准的准确度和可信度提供支持。
1）适用范围
参比方法用S型皮托管。
2）计量特性的确定
参比方法用S型皮托管是烟道或管道中自动测量流量的仪器，主要采集烟道或管道内的速度值，经过换算成烟道或管道内的流量值，并于烟道内CEMS中流速流量进行比较从而对其进行校准。
根据S型皮托管的技术特点，确定S型皮托管的计量特性。
表1  主标准器一览表
	序号
	设备名称
	技术指标
	用途

	1
	流速标准器
	流速标准器可采用L型皮托管或激光多普勒流速仪
准确度等级：不超过被校皮托管校准系数允许误差的1/2
	用于获取标准流速值

	2
	风洞
	[bookmark: OLE_LINK2]（1）测试段水力直径不小于0.5m；
（2）流场均匀性≤0.5%；
（3）流场稳定性≤0.5%；
（3）流速范围：（1~30）m/s，流速测量扩展不确定度≤1%；
（4）俯仰角测量范围：-45°~45°；
偏航角测量范围：-45°~45°；
俯仰角和偏航角不确定度≤0.1°。
	用于产生标准流速


配套设备见表3
表2 配套设备一览表
	序号
	 设备名称
	技术指标
	用途

	1
	差压计
	量程：（-1250~1250）Pa
分辨力≤1Pa
准确度等级优于1.0级
	气密性检查

	2
	气压计
	0.1级以上
	测量大气压力

	3
	温度计
	最大允许误差：±0.1℃
	测量温度

	4
	湿度计
	最大允许误差：±5%
	测量湿度



六、试验
以某参比方法用S型皮托管的校准为例为例，进行实验室校准。将S型皮托管安装在风洞坐标架上，调整S型皮托管与风洞轴线垂直，气流流动方向与S型皮托管标识方向一致。
表3 校准原始数据
	校准地点
	烟气流量实验室
	校准时间
	/

	标准值（m/s）
	5
	温度（℃）
	33

	湿度（%RH）
	48
	密度
	1.12kg/m3

	S皮托管原校准系数
	0.80
	其它
	大气压：99.924kPa

	校准位置
	俯仰角（°）
	偏航角（°）
	被校皮托管值（Pa）
	标准风速（m/s）或
标准皮托管值（Pa）

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	-45
	-45
	5.22
	5.18 
	5.09 
	14.31
	14.26 
	14.13 

	2
	-40
	-40
	7.08
	7.03 
	6.94 
	14.27
	14.09 
	14.19 

	3
	-35
	-35
	9.06
	8.98 
	9.00 
	14.31
	14.12 
	14.28 

	4
	-30
	-30
	11.26
	11.23 
	11.23 
	14.36
	14.22 
	14.30 

	5
	-25
	-25
	13.41
	13.29 
	13.25 
	14.22
	14.07 
	14.11 

	6
	-20
	-20
	15.09
	15.01 
	15.05 
	14.21
	14.14 
	14.16 

	7
	-15
	-15
	17.13
	16.97 
	17.11 
	14.18
	14.03 
	14.02 

	8
	-10
	-10
	20.74
	20.65 
	20.55 
	14.12
	13.96 
	14.02 

	9
	-5
	-5
	20.57
	20.40 
	20.50 
	14.14
	14.02 
	13.98 

	10
	0
	0
	21.58
	21.52 
	21.47 
	14.27
	14.22 
	14.19 

	11
	5
	5
	21.43
	21.42 
	21.30 
	14.17
	14.06 
	14.10 

	12
	10
	10
	21.55
	21.45 
	21.37 
	14.1
	14.08 
	13.96 

	13
	15
	15
	23.48
	23.47 
	23.37 
	14.15
	14.01 
	14.09 

	14
	20
	20
	24.48
	24.31 
	24.40 
	14.17
	14.05 
	14.03 

	15
	25
	25
	24.36
	24.28 
	24.23 
	14.23
	14.04 
	14.14 

	16
	30
	30
	22.46
	22.30 
	22.45 
	14.24
	14.15 
	14.12 

	17
	35
	35
	21.04
	20.95 
	20.99 
	14.04
	13.93 
	13.95 

	18
	40
	40
	24.39
	24.22 
	24.25 
	14.19
	14.02 
	14.00 

	19
	45
	45
	26.93
	26.75 
	26.92 
	14.15
	14.06 
	14.07 

	20
	-45
	45
	5.67
	5.57 
	5.65 
	14.4
	14.34 
	14.27 

	21
	-40
	40
	6.85
	6.68 
	6.83 
	14.41
	14.40 
	14.39 

	22
	-35
	35
	8.75
	8.70 
	8.55 
	14.39
	14.19 
	14.33 

	23
	-30
	30
	11.30
	11.28 
	11.14 
	14.41
	14.38 
	14.38 

	24
	-25
	25
	13.24
	13.14 
	13.12 
	14.14
	13.95 
	14.02 

	25
	-20
	20
	15.15
	15.11 
	14.96 
	14.27
	14.08 
	14.15 

	26
	-15
	15
	16.64
	16.63 
	16.57 
	14.12
	13.99 
	14.03 

	27
	-10
	10
	21.04
	20.94 
	20.94 
	14.19
	14.07 
	14.17 

	28
	-5
	5
	20.68
	20.62 
	20.65 
	14.26
	14.22 
	14.11 

	29
	0
	0
	21.58
	21.54 
	21.54 
	14.27
	14.24 
	14.18 

	30
	5
	-5
	21.32
	21.20 
	21.29 
	14.2
	14.10 
	14.13 

	31
	10
	-10
	21.78
	21.72 
	21.62 
	14.14
	13.98 
	13.99 

	32
	15
	-15
	23.42
	23.29 
	23.25 
	14.17
	14.06 
	13.99 

	33
	20
	-20
	23.79
	23.72 
	23.76 
	14.11
	14.03 
	14.08 

	34
	25
	-25
	23.28
	23.19 
	23.20 
	14.09
	13.96 
	13.93 

	35
	30
	-30
	22.74
	22.65 
	22.61 
	14.18
	14.06 
	14.09 

	36
	35
	-35
	23.88
	23.86 
	23.71 
	14.05
	13.98 
	14.04 

	37
	40
	-40
	28.53
	28.47 
	28.52 
	14.17
	14.05 
	14.07 

	38
	45
	-45
	27.88
	27.80 
	27.68 
	14.19
	14.00 
	14.11 

	39
	-45
	0
	18.75
	18.60 
	18.71 
	14.14
	14.04 
	14.04 

	40
	-40
	0
	20.62
	20.55 
	20.43 
	14.17
	14.04 
	14.09 

	41
	-35
	0
	20.73
	20.62 
	20.58 
	14.12
	14.11 
	14.01 

	42
	-30
	0
	21.26
	21.13 
	21.20 
	14.14
	13.99 
	14.03 

	43
	-25
	0
	21.92
	21.90 
	21.74 
	14.19
	14.17 
	14.06 

	44
	-20
	0
	21.13
	20.99 
	21.05 
	14.25
	14.11 
	14.23 

	45
	-15
	0
	21.14
	20.98 
	21.12 
	14.17
	14.14 
	14.07 

	46
	-10
	0
	21.39
	21.31 
	21.25 
	14.17
	14.11 
	14.02 

	47
	-5
	0
	21.51
	21.31 
	21.47 
	14.1
	14.06 
	13.96 

	48
	0
	0
	21.58
	21.42 
	21.46 
	14.27
	14.23 
	14.26 

	49
	5
	0
	20.56
	20.48 
	20.55 
	14.28
	14.09 
	14.26 

	50
	10
	0
	20.90
	20.83 
	20.82 
	14.21
	14.06 
	14.12 

	51
	15
	0
	18.01
	17.83 
	17.86 
	14.24
	14.06 
	14.21 

	52
	20
	0
	15.28
	15.16 
	15.19 
	14.2
	14.09 
	14.19 

	53
	25
	0
	14.17
	14.13 
	14.08 
	14.24
	14.04 
	14.10 

	54
	30
	0
	13.61
	13.49 
	13.60 
	14.44
	14.34 
	14.37 

	55
	35
	0
	13.35
	13.30 
	13.32 
	14.44
	14.25 
	14.30 

	56
	40
	0
	12.62
	12.48 
	12.51 
	14.4
	14.34 
	14.22 

	57
	45
	0
	9.89
	9.82 
	9.82 
	14.39
	14.21 
	14.22 

	58
	0
	-45
	17.01
	16.85 
	16.86 
	14.23
	14.19 
	14.16 

	59
	0
	-40
	18.60
	18.46 
	18.58 
	14.09
	14.01 
	13.91 

	60
	0
	-35
	19.58
	19.51 
	19.53 
	14.14
	14.09 
	14.08 

	61
	0
	-30
	20.93
	20.77 
	20.84 
	14.15
	14.09 
	14.14 

	62
	0
	-25
	21.34
	21.17 
	21.17 
	14.16
	14.12 
	13.99 

	63
	0
	-20
	21.39
	21.30 
	21.34 
	14.18
	14.17 
	14.03 

	64
	0
	-15
	21.22
	21.07 
	21.09 
	14.11
	14.03 
	14.03 

	65
	0
	-10
	21.14
	21.09 
	20.95 
	14.19
	14.10 
	14.16 

	66
	0
	-5
	21.04
	20.89 
	20.85 
	14.16
	14.12 
	14.15 

	67
	0
	0
	21.58
	21.44 
	21.50 
	14.27
	14.09 
	14.18 

	68
	0
	5
	20.92
	20.86 
	20.76 
	14.15
	14.07 
	14.11 

	69
	0
	10
	21.07
	20.88 
	20.98 
	14.14
	14.02 
	14.10 

	70
	0
	15
	21.97
	21.88 
	21.90 
	14.24
	14.13 
	14.20 

	71
	0
	20
	21.67
	21.49 
	21.64 
	14.13
	14.12 
	13.96 

	72
	0
	25
	21.70
	21.69 
	21.69 
	14.2
	14.15 
	14.04 

	73
	0
	30
	20.99
	20.96 
	20.80 
	14.2
	14.06 
	14.12 

	74
	0
	35
	20.10
	19.91 
	19.96 
	14.28
	14.14 
	14.16 

	75
	0
	40
	18.97
	18.96 
	18.78 
	14.15
	13.98 
	13.98 

	76
	0
	45
	17.30
	17.19 
	17.11 
	14.16
	14.15 
	14.09 


在实验室对S型皮托管进行角度的校准。从上述数据可以了解S型皮托管在不同角度下的校准数据变化。为S型皮托管在比对中应用提供基础的校准数据。减小测量误差。从而保证流量的测量的准确性。
[bookmark: _GoBack]七、其它说明
无
