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编制说明
1. 任务来源
为深化贯彻、落实生态环境部《碳监测评估试点工作方案》提出的“探索使用监测方法获取本地化排放因子，支撑、检验排放量核算”有关精神，为环保执法和碳交易提供数据支撑，2023年6月，《基于排放端的企业温室气体排放因子校准规范》（后修改为《基于排放直接测量的企业温室气体排放因子校准规范》）项目通过国家市场监督管理总局审批，由中国计量科学研究院、中国环境监测总站和郑州计量先进技术研究院等单位负责制定编写。
本规范的技术归口单位为全国碳达峰碳中和计量技术委员会。
2. 规范制定的技术依据
本规范引用下列文件： 
ISO14064-1		温室气体——第一部分：在组织层面温室气体排放和移除的量化和报告指南（Greenhouse gases -Part 1:Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals）
GB/T 32150-2015	工业企业温室气体排放核算和报告通则
GB/T 32151.1-2015	温室气体排放核算与报告要求第1部分:发电企业
GB17167	用能单位能源计量器具配备和管理通则
JJF 1059-2012 测量不确定度评定与表示
JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则
3. 编制过程
3.1 编写原则
本规范为首次制定，编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性和规范性”的原则，严格按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编制，并与相关标准和技术文件协调统一。
3.2 主要内容
按照国家计量技术规范编制要求，本规范内容结构上共分为九章，分别是第一张章范围、第二章引用文件、第三章术语和计量单位、第四章概述、第五章计量特性、第六章校准条件、第七章校准项目和校准方法、第八章校准结果表达、第九章复校时间间隔。
3.3 工作过程
本规范主要起草单位为中国计量科学研究院、中国环境监测总站和郑州计量先进技术研究院，同时广东省计量科学研究院、天津水泥工业设计研究院有限公司和北京低碳清洁能源研究院也参与了规范的起草工作。根据任务的要求，成立了以张亮（中国计量科学研究院）为项目负责人的规范编写小组，制定了工作计划，明确了任务分工及各阶段进度安排。
2023年7月6日  线上召开规范编制启动会。确定工作分工，提交会议纪要；
2023年10月8日  完成大纲初稿；
2023年10月9日—2023年10月30日  大纲初稿汇报并修改；
2023年11月20日   完成初稿并发送专家进行第一轮初步评审；
2024年2月30日  完成修改稿后，发送外部专家，进行第二轮外部专家评审；
2024年5月1日   收集专家意见并参照修改；
2024年6月30日   完成规范修改，并报送专业委员会进行预评审，收集评审专家意见并进行修改；
2024年8月30日  完成规范修改，报双碳技术委员会评审。
4. 规范起草说明
4.1 编制目的
企业排放是城市温室气体排放的主要来源，国际上对企业碳排放量的核算的形式主要分为基于测量和基于计算两种，具体从现有的温室气体排放量核算方法来看，主要可以概括为三种：排放因子法、质量平衡法、实测法。
IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）公布的《IPCC国家温室气体清单》是迄今为止接受度最高、应用范围最广的国家层面温室气体排放清单指南，其中包括六大类温室气体，主要是CO2。当前使用的版本是2006年发布的《2006年IPCC国家温室气体清单指南》，并于2019年发布《2006年IPCC国家温室气体清单指南2019年细化报告》。IPCC指南中提供的排放因子法是目前全球范围内应用最为广泛的温室气体排放核算方法，即把有关人类活动发生程度的信息（称为“活动数据”；Activity Data，AD）与量化单位活动的排放量或清除量系数（即排放因子；Emission Factor，EF）结合起来，简单用公式表示为：E=AD*EF。
长期以来，国内企业碳排放核算大量采用默认排放因子，无法准确反映企业碳排放实际情况，碳核算数据不确定度居高不下。随着国内碳交易市场的逐步发展完善，对碳核算数据的质量提出了新的要求。2021年9月，生态环境部聚焦区域、城市和重点行业三个层面，发布了《碳监测评估试点工作方案》，方案提出“探索使用监测方法获取本地化排放因子，支撑、检验排放量核算”。
本规范主要针对企业温室气体核算排放因子，对烟道排放、无组织排放和温室气体排放因子相对偏差等重点参数进行了说明，作为对企业温室气体排放因子测量和校准的参考，为其提供计量管理要求、计量设备要求以及计量方法的技术依据，建立完整的温室气体排放因子计量体系，提升企业温室气体排放数据的准确度和可信度。
4.2 采用国际标准和国外先进标准情况
本规范参考国际标准ISO14064-1		温室气体——第一部分：在组织层面温室气体排放和移除的量化和报告指南（Greenhouse gases -Part 1:Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals），标准中有关温室气体排放量化和排放因子及核算边界确定的相关内容可以指导企业开展温室气体排放量核算和排放因子的确定。本规范与之相比采用排放直接测量的方法进行温室气体排放因子的测量。
4.3 与现行法律法规、政策及相关标准的协调性
本规范与现行法律、法规、政策没有抵触，与现行有效的相关标准协调。
4.4 主要实验验证情况
本规范主要由中国计量科学研究院、中国环境监测总站和郑州计量先进技术研究院承担相关实验工作，验证规范各项技术条款和方法制定的合理性。前期在试点企业开展的基于排放直接测量的企业温室气体排放量测量实验和燃料端数据采集核算等积累了大量的实验数据，为规范编制提供了实践基础。实验结果的部分数据在实验报告中附上，结果表明规范条款制定合理，具有较强的可操作性。
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