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[bookmark: _Toc143519509][bookmark: _Toc31539][bookmark: _Toc129611053][bookmark: _Toc103000959]引    言

为加强零碳建筑计量工作监督管理，促进建筑运行阶段有效节能降耗，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国计量法》有关规定，参照国家标准GB 17167《重点用能单位能源计量审查规范》、JGJ/T 177《公共建筑节能检测标准》、GB/T51350《近零能耗技术标准》等，国际标准ISO 14064-1:2006《温室气体-第一部分:在组织层面温室气体排放和移除的量化和报告指南性规范》，参考政府间气候专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）提出的《国家温室气体清单指南》，并结合我国温室气体排放管理要求及现状，主要的评价计量技术与技术规范和国家标准相一致，制定《零碳建筑计量评价规范》（以下简称本规范）。
本规范为首次发布。
本规范第4章至第5章规定了评价原则和内容。明确了零碳建筑评价边界、建筑碳计量人员、建筑碳计量器具、建筑碳计量数据质量等方面的要求。零碳建筑在满足本规范基本要求的前提下，可根据零碳建筑碳排放特点和减碳目标建立现代、科学、高效的建筑计量管理体系，以实现零碳建筑计量管理的法制化、系统化和信息化。
本规范第6章规定了评价程序。评价是在零碳建筑自查的基础上，采取资料审查与现场评审相结合的方式进行，本规范对评价组织、资料审查、现场审查、编制评价审查报告、评价结论的确定和评价证书的颁发都做出了明确的规定。
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[bookmark: _Toc121147227][bookmark: _Toc121147373]零碳建筑计量评价规范
1 [bookmark: _Toc15874]范围
本规范规定了零碳建筑的碳排放计量工作必须满足的要求，以及对零碳建筑计量评价审查的程序和方法。
本规范适用于零碳建筑的碳排放计量工作的审査，非零碳建筑的审查可参照执行。零碳建筑的建设方、法定管理机构、使用同行评审的组织、认可机构及其他相关机构可采用本规范来确认或承认零碳建筑。
2 [bookmark: _Toc25215] 引用文件
本规范引用下列文件：
ISO 14064-1:2006《温室气体-第一部分:在组织层面温室气体排放和移除的量化和报告指南性规范》
[bookmark: _Hlk146721289]JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范
JGJ/T 177 公共建筑节能检测标准
JG/T 3016 建筑用热流计
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 32201-2015 气体流量计
JJG 1085 标准电能表
JJG 162 饮用冷水水表
JJG 686 热水水表 
JJG 577 膜式燃气表
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3 [bookmark: _Toc10044]术语与定义
由国务院计量行政部门组织制定的，在计量活动中使用的技术文件，包括通用计量技术规范和专用计量技术规范两类。
本规范使用下列术语定义，如果本规范中的术语定义与有关标准中的有所不同，以本规范为准。 
3.1 [bookmark: _Toc6043]低碳建筑 low carbon building
适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化建筑设计降低建筑用能需求，提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源和建筑蓄能，居住建筑的建筑碳排放强度应不高于附录A表A.1，公共建筑碳排放指标应满足附录A表A.2或表A.3。
3.2 [bookmark: _Toc19244]近零碳建筑 nearly zero carbon building
适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化建筑设计降低建筑用能需求，提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源和建筑蓄能，居住建筑碳排放强度应不高于附录A表A.4，公共建筑碳排放指标应满足附录A表A.5、附录A表A. 6或本规范4.1.2条规定。
3.3 [bookmark: _Toc8474]零碳建筑 zero carbon building
适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化建筑设计降低建筑用能需求，提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源和建筑蓄能，在实现近零碳建筑基础上，可结合碳排放权交易和绿色电力交易等碳抵消的方式，符合本规范第4.1.3条的规定。
3.4 [bookmark: _Toc4448]建筑区域 building area
以居住、办公、医疗、商业、教学、工业等功能为主且具有清晰物理边界的地理范围。 
3.5 [bookmark: _Toc24208]建筑运行碳排放强度 building carbon dioxide emission intensity
在建筑实际运行条件下，单位建筑面积在某年产生的碳排放量。
3.6 [bookmark: _Toc105]基准建筑 reference building
用于计算建筑降碳率的标准比对建筑。
3.7 [bookmark: _Toc5200]建筑降碳率 building carbon dioxide reducing ratio
基准建筑碳排放强度和建筑碳排放强度的差值，与基准建筑碳排放强度的比值。
3.8 [bookmark: _Toc27443]电气化率 electrification rate 
终端电力能源消费与区域终端全部能源消费的比值。
3.9 [bookmark: _Toc29173]碳抵消 carbon offset
用于减少温室气体排放源和增加温室气体吸收，用来实现补偿或抵消其他排放源产生温室气体排放的活动。建筑或区域碳抵消可通过绿色电力交易、碳排放权交易等非技术措施实现。
3.10 [bookmark: _Toc12765] 建筑碳排放计量器具 building carbon emission metering instruments
用于评价建筑碳排放，直接或间接测出建筑碳排放量值的装置、仪器仪表、量具或用于统一量值的标准物质。
3.11 [bookmark: _Toc21064] 建筑碳排放计量管理系统 building carbon emission metering management system
[bookmark: _Hlk145705444]具备实时精准的建筑计量器具及温室气体排放度量、统计、分析及目标设置和追踪能力的数字化平台。
3.12 [bookmark: _Toc31379] 被评价方 evaluated party
承担建筑或建筑区域被评价的责任方。
3.13 [bookmark: _Toc10048] 评价方 evaluation bodies
承担建筑或建筑区域评价的责任方。
3.14 [bookmark: _Toc10746] 评价边界 evaluation boundaries
被评价方具有所有权的单栋建筑或建筑区域的物理边界。
3.15 [bookmark: _Toc23352] 系统边界 system boundaries
评价边界范围内，建筑运行阶段碳排放量核定的规定考察范围与基本约定条件。
3.16 [bookmark: _Toc24616] 评价周期 evaluation cycle
周期以年为计算单位，一个自然年内包含一个完整的供暖季和一个完整的制冷季。
3.17 [bookmark: _Toc30857] 碳源流 carbon stream
流入或流出某个核算单元的化石燃料、含碳的原材料、含碳的产品。
4 [bookmark: _Toc9798]在评价原则
4.1 [bookmark: _Toc13089]总则
4.1.1 零碳建筑计量应支持建筑功能和环境的数据要求，在评价周期内，被评价的建筑使用率不应低于70%。
4.1.2 当建筑的设计值满足本标准第3.1条的低碳建筑碳排放指标，且建筑电气化率不低于90%时，可判定为近零碳建筑。
4.1.3 零碳建筑的碳排放强度应满足3.2条的规定，经碳抵消后的年碳排放总量应不大于零，且应符合下列规定：
a） 单栋建筑或建筑区域面积不大于40000m2或高度不大于100m时，建筑碳抵消比例不超过基准建筑碳排放量的30%；
b） 单栋建筑或建筑区域面积大于40000m2或高度大于100m时，碳抵消比例不超过基准建筑碳排放量的40%，并组织专家对其减碳方案进行专项论证。
4.1.4 零碳建筑评价应以符合评价边界范围的单栋建筑或建筑区域为评价对象。 
4.1.5 零碳建筑系统边界范围内，上游产业的生物质能和其他清洁能源产生的碳排放不计入建筑碳计量，仅计入能源燃烧过程的碳排放和终端计入电力、热力生产与供应过程的碳排放。
4.1.6 [bookmark: _Hlk146717466][bookmark: _Hlk146717512]零碳建筑评价应在建筑工程竣工后运行至少一个自然年进行。
4.1.7 建筑应选用了适宜的技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运行等阶段进行全过程控制，对运行阶段进行数据采集或实测计量，并应在评价时依据相应分析、测试报告和数据记录。
4.1.8 建筑应满足本规范第4至5章的所有规定，后根据其在评价周期内的实测数据，对照3.1、3.2和3.3分别评价为低碳建筑、近零碳建筑和零碳建筑。
4.1.9 建筑计量设备应包括电表、水表、燃气表、热能表、温度表、流量表。
4.1.10 建筑计量宜包括室内环境参数温度、湿度、照度、室内环境噪声、二氧化碳等。
4.1.11 建筑碳计量应建立建筑碳排放计量管理系统，对建筑碳排放数据计量、分析、展示方面做出计量数据的活动实施。
4.2 [bookmark: _Toc6728]评价指标
4.2.1 建筑碳排放计量管理系统指标
采用建筑碳排放计量管理系统，对电表、气表、水表、热能表、温度表、流量表进行监测和控制，利用传感器、数据分析技术手段实现建筑系统的优化和智能管理。建立能耗监测系统，实时监测建筑各项能耗数据，定期对建筑能耗、温室气体排放等进行评估。
4.2.2 项目建设目标
建筑应设定并执行项目建设目标，减少对环境的负面影响并提高能源效率。
4.2.3 碳计量管理体系
零碳建筑应建立碳计量管理体系，包括制定操作规程、建立工作流程和记录相关数据。应确保各项管理措施符合相关法规和标准要求，并能够进行监测和评估。
4.2.4 监测报告
零碳建筑应配备相应的监测设施，并定期对能源消耗、碳排放和其他环境性能指标进行监测。监测结果应及时报告给管理负责人或机构，以便进行分析、评估和改进措施的制定。
4.2.5 合规评价
零碳建筑应符合国家、地区或行业的相关法规、政策和标准要求，宜通过申请评价来验证零碳建筑的管理性能，并持续改进和提升其整体效能。
5 [bookmark: _Toc3040]评价内容
5.1 [bookmark: _Toc4447]管理要求
5.1.1 组织结构
建筑应有从事碳计量工作的管理人员或主管部门，并以文件形式明确规定其职责、权限和相互隶属关系。对于规模较小的建筑，不同岗位可由同一人兼任，但应完整覆盖5.1.2规定的职责。
5.1.2 岗位职责
5.1.2.1 [bookmark: _Hlk146716170]岗位最高管理者对建筑碳计量工作负总责，通过组织制定碳计量目标。
5.1.2.2 分管负责人确保按本规范要求，建立、实施碳计量管理制度。
5.1.2.3 [bookmark: _Hlk146716398]碳计量相关岗位落实建筑碳计量工作，至少包括数据收集管理、统计分析、建筑碳计量管理过程及效果分析、落实自查活动和改进措施。
5.1.3 碳计量管理制度
建筑碳计量管理制度至少应包括下列内容：
a） 碳计量管理职责；
b） 碳计量器具配备、使用和维护管理制度；
c） 碳计量器具周期检定/校准管理制度；
d） 碳计量人员配备、培训和考核管理制度；
e） 碳计量数据采集、处理、统计分析和应用制度；
f） 碳计量工作自查和改进制度。
5.1.4 碳计量目标
建筑应设定碳计量目标，碳计量目标应与减碳方针、节能目标等保持一致。碳计量目标至少应包括下列内容：
a） 确保碳计量器具配备、周期检定/校准、使用等符合相关要求；
b） 确保碳计量人员配备、培训等符合相关要求；
c） 确保碳排放分类计量；
d） 确保碳计量数据完整、真实、准确和有效应用。
5.2 [bookmark: _Toc17338]人员要求
所有可能影响建筑计量活动的人员，无论是内部人员还是外部人员， 应行为公正、有能力、并按照零碳建筑管理体系要求工作。人员应接受相关培训，了解零碳建筑的评价原则、要求和操作方法。
5.3 [bookmark: _Toc12055]计量器具要求
5.3.1 建筑应配备正确开展碳计量活动所需的并影响结果的设备，包括但不限于：测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置。计量器具的种类、数量、性能应满足国家规范《建筑运行阶段碳排放计量技术规范》和《重点用能单位能源计量审查规范》的规定。
5.3.2 实测数据至少应包含本规范规定的计量器具的实测计量数据，计量评价原则应符合国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的规定。
5.3.3 建筑应有处理、运输、储存、使用和按计划维护设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。
5.3.4 当设备投入使用或重新投入使用前，碳计量人员应验证其符合规定要求，并形成记录。
5.3.5 用于测量的设备应能达到所需的测量准确度和测量不确定度，以提供有效结果。
5.3.6 在下列情况下，测量设备应进行校准：
a） 当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性；
b） 为建立报告结果的计量溯源性，要求对设备进行校准；
c） 用于直接测量被测量的设备； 
d） 用于修正测量值的设备，例如温度测量；
e） 用于从多个量计算获得测量结果的设备，计量器具装置；
f） 计量器具一年内未进行校准的器具。
5.3.7 建筑碳计量负责人员应制定校准方案，并应进行复核和必要的调整，以保持对校准状态的可信度。
5.3.8 所有需要校准或具有规定有效期的设备应使用标签、编码或其他方式标识，使设备使用人有效识别校准状态或有效期。
5.3.9 如果设备有过载或处置不当、给出可疑结果、已显示有缺陷或超出规定要求时，应停止使用。这些设备应予以隔离以防误用，并采取措施，保证建筑碳排放测量数据的准确性。
5.3.10 对设备性能进行核查时，应按程序进行核查。如果校准和标准物质数据中包含参考值或修正因子，测量时应确保该参考值和修正因子得到适当的更新和应用，以满足规定要求。
5.3.11 应审查对建筑碳计量活动有影响的设备记录。适用时，记录应包括以下内容：
a） 设备的识别，包括软件和固件版本；
b） 制造商名称、型号、序列号或其他唯一性标识；
c） 设备符合规定要求的验证证据；
d） 当前的位置；
e） 校准日期、校准结果、设备调整、验收准则、下次校准的预定日期或校准周期；
f） 标准物质的文件、结果、验收准则、相关日期和有效期；
g） 与设备性能相关的维护计划和已进行的维护；
h） 设备的损坏、故障、改装或维修的详细信息。
5.3.12 建筑碳计量管理制度至少应包括下列内容：
g） 碳计量管理职责；
h） 碳计量人员配备、培训和考核管理制度；
i） 碳计量器具配备、使用和维护管理制度；
j） 碳计量器具周期检定/校准管理制度；
k） [bookmark: _Hlk146702679]碳计量数据采集、处理、统计分析和应用制度；
l） 碳计量工作自查和改进制度。
5.4 [bookmark: _Toc17636]方法要求
5.4.1 量值溯源
5.4.1.1  建筑碳计量数据应通过形成文件不间断的校准链将测量结果与适当的参考对象相关联，建立并保持测量结果的计量溯源性，每次校准均会引入测量不确定度。
5.4.1.2  应通过以下方式确保建筑碳排放测量结果溯源到国际单位制（SI）：
a） 具备能力的计量服务机构提供的校准；
b） 具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值； 
c） SI单位的直接复现，并通过直接或间接与国家或国际标准对比结果保证要求。
5.4.1.3  技术上不可能计量溯源到SI单位时，零碳建筑应证明可计量溯源至适当的参考对象，如：
a） 具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值；
b） 描述清晰的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果，其测量结果满 足预期用途，并通过适当比对予以保证。
5.4.1.4 设备的校准应依据《标准电能表》、《饮用冷水水表》、《热水水表》和《膜式燃气表》等国家规定的相关计量技术规范进行校准。
5.4.2 核算方法
5.4.2.1  建筑碳排放核算边界应满足本规范4.1.4条和4.1.5条规定，建筑碳排放量计算应按照本规范提供的方法和数据进行核算。
5.4.2.2  碳排放核算指建筑运行阶段的碳排放量、碳排放强度和建筑降碳率，碳排放量单位以 tCO2/年计，碳排放强度单位以 tCO2/m2·年计，建筑降碳率单位以%计。
5.4.2.3  碳排放计算应包含《IPCC国家温室气体清单指南》中列出的各类温室气体。
5.4.3  碳排放因子
5.4.3.1  可再生能源的碳排放因子应对每项数据的可靠性进行确认，保证数据真实有效。碳排放因子应有明确的溯源链条溯源至原材料和燃料化验结果。
5.4.3.2  当与碳排放因子对应的碳源流没有发生重大的变化时，在评价周期内测试的数据可称为有效数据。当碳排放因子的有效数据无法获得时，可采用国家或相关权威部门发布的用于交易结算的碳排放因子进行计算，称为可靠性数据来源的碳排放因子。
5.5 [bookmark: _Toc7740]数据质量要求
5.5.1 数据采集原则
碳计量数据采集应与计量器具实际测量结果相符，不得伪造或者篡改计量数据。
被测量的碳源流、建筑区域、系统功能应分别按分类、分级、分项设置建筑碳计量采集点，对建筑碳计量涉及的各种参数进行计量数据采集和记录，记录应完整、真实、准确、可靠、并按规定的期限予以保存，以满足碳计量管理的要求。
5.5.2 数据采集要求
a） 同类、同级、同项的采集时间保持一致，应至少包含小时数据；
b） 满足计算和统计被测量等需要；
c） 满足政府管理需求。
5.5.3 数据采集方式
a） 人工采集。使用规范的数据采集记录（抄表记录）格式，由数据采集人员和复核人员签字；
b） 自动采集。利用计算机技术实现计量数据的网络化管理，及时采集碳计量数据并备份归档；
c） 第三方公正计量。委托具备法定资质的计量服务机构提供公正的碳计量数据。
5.5.4 数据处理要求
a） 碳计量原始数据不得随意更改，并保证数据完整、真实、准确、可靠；
b） 碳计量器具损坏或安装、拆卸期间造成碳计量数据有误或无法统计时，制定相应的方案进行评估。
5.5.5 数据应用
a） 应将碳计量数据作为统计调查、统计分析的基础，统计报表数据应能追溯至计量采集记录；
b） 制定建筑年度降碳目标和实施方案时，应以碳计量数据为基础，有针对性地采取计量管理或计量改造措施；
5.5.6 [bookmark: _Hlk146717915]建筑碳计量数据应准确有效，已核算过的绿色电力数据应提供有效证明。
5.5.7 实时在线监测数据和数据统计分析应实现能耗数据的自动采集、集中监测、可视化要求。实现能源供应、消耗全过程实时监测，保证数据实时反馈。
5.5.8 在评价周期内对监测系统和设备进行维护、维修、系统优化和预防灾害措施，监测系统管理应符合《零碳建筑技术标准》要求。
5.5.9 宜设置建筑自控系统，可视化平台可对楼宇内的设备进行集中监控，提高建筑的管理计量效率和服务水平。
5.5.10 建筑碳排放计量管理系统统应包含查询、预警、记录、下载和报表生成功能，具备与其他系统集成、访问权限功能。
5.5.11 [bookmark: _Hlk146717969]建筑碳排放计量管理系统数据应具备完整性，缺失数据应制定相应的方案进行评估，无法评估的数据不应超过48h。
5.6 [bookmark: _Toc6825]报告要求
5.6.1 总则
5.6.1.1  结果在发出前应经过审查和批准。
5.6.1.2 [bookmark: _Hlk146703472] 组织应准确、清晰、明确和客观地出具结果，并且应包括委托方同意的、解释结果所必需的以及所用方法要求的全部信息。组织通常以报告的形式提供结果，所有发出的报告应作为技术记录予以保存。
5.6.2 报告应至少包括以下信息：
a） 标题；
b） 组织名称和地址；
c） 报告的唯一性标识，每页及总页的标识；
d） 委托方的名称和联络信息；
e） 被评价/测试样本的描述、明确的标识；
f） 进行评价/检测的日期，被测样本的接收日期；
g） 样本的来源，如抽样、送样等；
h） 碳计量依据的技术规范；
i） 碳计量所用的测量仪器的溯源性及有效性说明；
j） 碳计量结论；
k） 碳计量环境的描述；
l） 结果及测量不确定度的说明；
m） 执行人员、报告审核人员和报告批准人员的签名；
n） 碳计量结果对评价范围和时间周期有效的声明。
6 [bookmark: _Toc16883]评价程序
6.1 [bookmark: _Toc5266]评价组织
针对被评价的项目，将评价方和被评价方组织起来，将各方的人员、资料等进行评价准备。
6.1.1 评价方要求
评价方可为建筑的运营方、所有方、或者是第三方评价机构。评价方组成资料审查组和现场评审组，检查组由组长和相关技术专家组成，检查组实施组长负责制。
6.1.2 被评价方要求
被评价方可为建筑的运营方或所有方。接到政府计量行政部门关于建筑碳计量审查的通知后，被评价方应按照要求报送自查资料。
6.1.3 资料准备包括以下内容。
a） 建筑有效图纸；
b） 本单位基本情况和组织机构设置框架图；
c） 建筑碳排放计量工作自查报告；
d） 建筑碳排放计量管理制度；
e） 审查期内的能源统计报表，以及根据实际情况提供碳排放审计报告；
f） 建筑碳排放计量人员一览表及任职文件；
g） 零碳建筑碳排放计量一览表；
h） 建筑碳排放计量器具一览表；
i） 建筑碳排放计量器具配备情况统计汇总表；
j） 建筑碳排放流向图；
k） 建筑碳排放计量器具配备及计量采集点网络图；
l） 建筑碳排放计量器具自行检定/校准的有关检定装置量值传递、溯源框图；
m） 建筑碳排放计量器具量值传递/溯源框图等。
6.2 [bookmark: _Toc10421]资料审查
审查组应根据规范要求，对被评价机构报送的自查资料进行全面审查，确认其准确性和可信度。需要进行现场审查的要为抽样调查做好准备。
经审查组审查认可的零碳建筑评价自查结果，可直接运用于零碳建筑碳排放计量审查报告。
资料审查后，无需进行现场审查的，审查组应填写《零碳建筑碳排放计量评价记录表》（格式详见附录C），编制《零碳建筑碳排放计量评价报告》（格式见附录D）、《审查情况汇总表》（格式见附录D附件1）。对审查发现的不符合项，应编制《零碳建筑碳排放计量评价不符合项报告》（格式见附录D附件2）。
6.3 [bookmark: _Toc22521]现场审查
6.3.1 审查组在资料审查的基础上，依照规范制定现场审查计划并通知被审查单位做好准备，审查计划包括审查目的、审查内容、审查程序、审查时间、审查人员分工、审查要求等内容。
6.3.2 现场审查采取资料审核、抽样调查、现场观察、现场提问等方式进行。
6.3.3 一般情况下，现场审查时间不超过三天。
6.3.4 现场审查程序
6.3.4.1 首次会议
由审查组长主持，被审查单位负责人、零碳建筑碳排放计量管理有关人员和审查组成员参加。
6.3.4.2 分工审查
审查组人员按照分工，采取资格审核、抽样调查、现场观察、现场提问等方式开展现场审查，填写《零碳建筑碳排放计量评价记录表》（格式见附录C）。
6.3.4.3 情况汇总
分工审查结束后，审查组对审查情况进行汇总，确定审查结论。对审查发现的不符合项，应编制《零碳建筑碳排放计量评价不符合项报告》（格式见附录D附件2）。
6.3.4.4 交换意见
审查组与被审查单位负责人就审查情况和结论交换意见。
6.3.4.5 末次会议
由审查组长主持，被审查单位负责人、建筑碳计量管理有关人员和审查组成员参加。审查组通报现场审查情况和结论，被审查单位负责人签字确认。
6.4 [bookmark: _Toc6159]编制评价审查报告
现场审查结束后，由审查组组长根据审查汇总情况和现场审查确定的审查结论，编制《零碳建筑碳排放计量评价报告》（格式见附录D）、《评价情况汇总表》（格式见附录D附件1）。
评价报告应准确、清晰、明确和客观地出具结果，并且应包括客户同意的、解释结果所必需的以及所用方法要求的全部信息。评价通常以报告的形式提供结果（例如检测报告、校准证书或抽样报告）。所有发出的报告应作为技术记录予以保存。
6.5 [bookmark: _Toc31578]评价结论确定
6.5.1 《零碳建筑碳排放计量评价记录表》（格式见附录C）列出18项内容，每一项的评定结论分“符合”、“不符合”、“不适用”三种。符合条款要求，结论为“符合”；不符合条款要求，结论为“不符合”；条款要求对被审查单位不适用，结论为“不适用”。
6.5.2 《零碳建筑碳排放计量评价报告》（格式见附录D）将审查结论分为“符合规范要求”、“基本符合规范要求，需要整改”、“不符合规范要求”三种。单项评定结论全部为“符合”，审查结论为“符合规范要求”；有5项或5项以下评定结论为“不符合”，审查结论为“基本符合规范要求，需要整改”；有6项或6项以上评定结论为“不符合”，审査结论为“不符合规范要求”。
6.6 [bookmark: _Toc32582][bookmark: _Toc129611068]评价证书颁发
6.6.1 零碳建筑的碳排放计量评价审查结束后，审查组向组织审查的政府计量行政部门提交《零碳建筑碳排放计量评价报告》（格式见附录D）、《审查情况汇总表》（格式见附录D附件1）、《零碳建筑碳排放计量审查不符合项报告》（格式见附录D附件2）、《零碳建筑碳计量评价证书》（格式见附录D附件3）等资料。
6.6.2 政府计量行政部门根据审查组提交的评价材料，下达零碳建筑碳排放计量评价结果告知书，对评价结论为“基本符合规范要求，需要整改”和“不符合规范要求”的责令其对评价不符合项进行限期一个月整改。
6.6.3 政府计量行政部门组织审查组对零碳建筑整改情况进行资料或现场确认。对整改后仍不符合要求或拒绝整改的，按照相关法律法规的规定处理。






















[bookmark: _Toc24777]附录A 
[bookmark: _Toc20573]建筑碳排放指标限值
表 A.1 低碳居住建筑碳排放强度限值(kg CO2/m2 a)
	气候区
	严寒地区
	寒冷地区
	夏热冬冷地区
	夏热冬暖地区
	温和地区

	低碳建筑
	23
	21
	21
	23
	18



表 A.2 低碳公共建筑降碳率
	气候区
	严寒
地区
	寒冷
地区
	夏热冬
冷地区
	夏热冬
暖地区
	温和
地区

	建筑降碳率
	≥40%
	≥35%
	≥30%



表 A.3 低碳公共建筑碳排放强度限值(kg CO2/m2 a)
	建筑类型

气候区

	小型办公
建筑
	大型办公
建筑
	小型酒店
建筑
	大型酒店
建筑
	商场建筑
	医院建筑-医技综合楼
	学校建筑-教学楼

	严寒地区
	23
	25
	30
	35
	65
	55
	15

	寒冷地区
	21
	25
	30
	40
	68
	55
	16

	夏热冬冷
	21
	28
	33
	43
	75
	60
	20

	夏热冬暖
	23
	30
	36
	45
	85
	65
	25

	温和地区
	18
	22
	28
	30
	63
	45
	13



表 A.4 近零碳居住建筑碳排放强度限值(kg CO2/m2 a)
	气候区

太阳辐照量等级
	严寒地区
	寒冷地区
	夏热冬冷地区
	夏热冬暖地区
	温和地区

	Ⅰ
	14
	13
	/
	/
	/

	Ⅱ
	15
	14
	/
	16
	12

	Ⅲ
	16
	16
	16
	17
	13

	Ⅳ
	/
	/
	17
	/
	14






表 A.5 近零碳公共建筑降碳率
	气候区
	严寒
地区
	寒冷
地区
	夏热冬
冷地区
	夏热冬
暖地区
	温和
地区

	建筑降碳率
	≥55%
	[bookmark: _Hlk146720358]≥50%
	≥45%



[bookmark: _Hlk146720405]表 A.6 近零碳公共建筑碳排放强度(kg CO2/m2 a)
	气候区
	太阳辐照量等级
	建筑类型

	
	
	小型办公建筑
	大型办公建筑
	小型酒店建筑
	大型酒店建筑
	商场建筑
	医院建筑-医技综合楼
	学校建筑-教学楼

	严寒
	I
	16
	19
	20
	24
	49
	40.5
	10

	
	II
	17 
	20
	22 
	25
	51
	42.5
	11 

	
	III
	18
	21
	24 
	26.5 
	53.5 
	44.5 
	12

	寒冷
	I
	14
	18 
	20 
	27 
	51.5 
	42.5 
	11 

	
	II
	[bookmark: _Hlk146720395]15
	19 
	22 
	28.5 
	54 
	43.5 
	12 

	
	III
	16
	20
	24 
	30 
	56 
	45 
	13

	夏热
冬冷
	III
	16
	23 
	22 
	30 
	61
	47 
	16

	
	IV
	17
	24 
	24 
	31 
	63
	49 
	17

	夏热
冬暖
	II
	16
	24 
	27 
	33 
	69
	50 
	20 

	
	III
	17 
	25 
	29 
	35
	70
	52 
	21

	温和
	II
	12
	18 
	18 
	22
	49 .5
	35 
	9

	
	III
	13 
	18 
	19 
	23 
	52 
	37
	10 

	
	IV
	14 
	18 
	21 
	25
	54 
	38 
	11 




2

[bookmark: _Toc29048]附录B 
[bookmark: _Toc31248]零碳建筑计量管理用表（格式）
表 B.1   碳计量人员一览表
零碳建筑名称：                                                         

	序号
	人员姓名
	工作部门
	岗位及职务
	专业技术职务
	是否参加岗位培训、考试
	岗位资格证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



表 B.2   主要碳计量设备一览表
零碳建筑名称：                                     

	序号
	所属部门
	设备名称
	设备编号
	型号规格
	安装地点
	用能种类
	功率
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




B.3   碳计量器具一览表
零碳建筑名称：                                                         

	
序号
	
计量器具名称
	
型号
规格
	
准确度等级
	
测量
范围
	
生产
厂家
	
出厂
编号
	
设备编号
	安装使用地点及用途
	
检定周期/ 
校准间隔
	
状态（合格/ 准用/停用）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




表 B.4   年度能源购进、消费与库存情况表
□适用  □不适用
零碳建筑名称：                                                           

	

能源名称
	
计量
单位
	

代码
	
年初库 存量
	购进量
	消费量
	
期末库 存量
	
采用折 标系数
	
折标准煤
参考系数

	
	
	
	
	
实物量
	
金额   千元）
	
合计
	产品消费
	
非生产 消费
	合计运
输工具
消费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	生产
消费
	用于原 材料
	
	
	
	
	

	原煤
	吨
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.7143kgce/kg

	洗精煤
	吨
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.9000kgce/kg

	其他洗煤
	吨
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2~0.8kgce/kg

	煤制品
	吨
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5~0.7143kgce/kg

	

其中 、
	型煤
	吨
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5~0.7kgce/kg

	
	水煤浆
	吨
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.6416~     0.7133kgce/kg

	
	煤粉
	吨
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.7143kgce/kg










表 B.4 （续）

	

能源名称
	
计量
单位
	

代码
	
年初库 存量
	购进量
	消费量
	
期末库 存量
	
采用折 标系数
	
折标准煤
参考系数

	
	
	
	
	
实物量
	
金额   
（千元）
	
合计
	产品消费
	非生产 消费
	合计运
输工具
消费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	生产
消费
	用于原 材料
	
	
	
	
	

	焦炭
	吨
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.9714kgce/kg

	其他焦化产品
	吨
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1~1.5kgce/kg

	焦炉煤气
	万立
方米
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.714~6.143kgce/m3

	高炉煤气
	万立
方米
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2860kgce/m3

	其他煤气
	万立
方米
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.7~12.1kgce/m3

	天然气
	万立
方米
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.0~13.3kgce/m3

	液化天然气
	吨
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.7572kgce/kg

	原油
	吨
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4286kgce/kg

	汽油
	吨
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4714kgce/kg

	煤油
	吨
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4714kgce/kg

	柴油
	吨
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4571kgce/kg

	燃料油
	吨
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.4286kgce/kg

	液化石油气
	吨
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.7143kgce/kg

	炼厂干气
	吨
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5714kgce/kg

	其他石油制品
	吨
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1~1.4kgce/kg

	热力（当量值）
	百万
千焦
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0341kgce/MJ

	电能（当量值）
	万千
瓦时
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1229kgce/（kW·h）

	电能（等价值）
	万千
瓦时
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.404kgce/（kW·h）

	其他燃料
	吨标
准煤
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0000kgce/kg

	




其中 
	煤研石
	吨标
准煤
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0000kgce/kg

	
	生物
质能
	吨标
准煤
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0000kgce/kg

	
	工业
废料
	吨标
准煤
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0000kgce/kg

	城市固体垃圾
	吨标
准煤
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0000kgce/kg




表B.4 （续）

	

能源名称
	
计量
单位
	

代码
	
年初库 存量
	购进量
	消费量
	
期末库 存量
	
采用折 标系数
	
折标准煤
参考系数

	
	
	
	
	
实物量
	
金额    
（千元）
	
合计
	产品消费
	非生产 消费
	合计运
输工具
消费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	生产
消费
	用于原 材料
	
	
	
	
	

	
能源
合计
	当量值
	吨标
准煤
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	等价值
	吨标
准煤
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



填报负责人 :                                        填报人 :                                        填报日期 :                    

注 ：
1  能源的当量值、等价值以及折标准煤系数，根据当地统计局的规定填报。
2  表中的折标准煤参考系数是按照发电煤耗0.404kgce/（kW·h）计算的，企业计算时推荐按照当年火电平均发电标准煤耗对这些折标准煤系数进行修正。
3  “kgce”表示千克标准煤，低（位）发热量等于29307千焦（kJ）的燃料，称为1千克标准煤（1kgce）。







[bookmark: _Toc10817]附录C 
[bookmark: _Toc21170]零碳建筑计量评价记录表（格式）
表C.1  零碳建筑计量评价计录表

检查类型和形式：□初次  □监督  □复评  □扩项   □附加   □远程评审

	序号
	审查条款
	零碳建筑计量要求
	审查方法
	审查评定
	审查记录

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用
	

	4  评价原则

	

1
	

4.1 总则
	零碳建筑应满足总则要求，加强建筑计量管理，确保计量边界、时间、数据、使用率，保证评价建筑定性准确。
	核查零碳建筑计量管理制度或任命文件及其他文件，检查计量边界、时间、数据准确性、使用率符合JJFxxx要求。 
	
	
	
	

	


2
	


4.2 指标
	1、基于客观事实和数据，使用多个评价指标时，应相互一致并产生一致的评估结果，以确保评价过程的准确性和可靠性。
2、能源效率、可再生能源利用、水资源管理、建筑碳排放计量管理系统指标应符合JJFxxx要求。
3、被评价机构应指定专门的负责人或机构，负责管理和监督零碳建筑的实施。
4、应符合责任机构、内部管理体系、监测和报告、培训和意识提升、合规评价的管理性指标符合要求。
	

使用应公正、透明，不偏袒任何利益相关方，确保评价结果的公正性和客观性。依据JJFxxx规定审查。
	
	
	
	

	5  评价内容

	

1
	

5.1  管理要求


	1、确保按JJF xxx要求，对本单位建筑计量相应人员工作负责；明确岗位职责，建立、实施能源计量管理制度。
2、向单位宣贯建筑计量的重要性和法律法规的要求；
3、组织制定计量目标，确保实现计量目标所需资源的有效配置；
4、对本建筑计量管理过程及效果进行分析，确保符合相关规定要求，落实自查活动和改进措施。
	1、检查重点零碳建筑的有关文件，是否根据建筑计量的实际状况，设置建筑计量管理、能源计量器具检定/校准和维护、能源计量数据采集、统计分析等岗位。
2、是否组织制定和审定能源计量目标。
3、检查零碳建筑制定的各类零碳建筑管理人员的岗位职责，是否齐全，并与建筑计量工作现状相吻合。
4、查看有关记录，核查重点零碳建筑的建筑计量主管部门是否组织、落实本单位建筑计量管理工作；是否利用某种形式，如自查活动等，定期或不定期的系统分析本单位建筑量管理各主要环节及其各项活动过程，确定各环节和过程的建筑计量需求，不断加以改进和提高。
	
	
	
	






























	序号
	审查条款
	零碳建筑计量要求
	审 查 方 法
	审查评定
	审查记录

	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用
	

	

2
	

5.2 人员要求
	1、零碳建筑应设专人负责建筑计量器具配备、使用、检定/校准、维护、报废等管理工作，依法实施能源计量器具的检定/校准，确保计量器具量值的正确可靠，满足能源计量分类、分级、分项考核的要求。
2、零碳建筑应设专人负责能源计量数据采集、统计、分析， 保证能源计量数据完整、真实、准确。
3、应掌握计量工作从事岗位所需的专业技术和业务知识，具备计量技术和业务能力，定期接受培训，并按有关规定持证上岗。
4、零碳建筑应建立计量工作人员技术档案，保存其能力、教育、专业资格、培训、技能和经验等记录。
	1、核查零碳建筑计量管理制度或任命文件及其他文件，是否明确建筑碳计量工作的分管负责人、建筑计量主管部门和建筑碳计量岗，及工作人员的技术档案是否齐全。
2、核查重点零碳建筑建筑计量人员的配置情况，是否有专人负责零碳建筑的能源计量器具的配备、使用、检定/校准、维护、报废等管理工作，并满足能源计量分类、分级、分项考核的要求。
3、抽样调查建筑计量数据采集、统计、分析人员的能源计量工作记录，建筑计量数据是否完整、真实、准确。
4、检查零碳建筑计量人员的技术档案，核查相关人员是否通过含有关知识的培训，掌握其从事岗位所需的专业技术和业务知识；当政府行政部门对上述人员有岗位资质要求的，是否按规定持证上岗。
	
	
	
	

	

3
	

5.3 计量器具要求
5.3.1
5.3.2
	1、零碳建筑计量器具配备应满足能源分类、分级、分项计量要求。
2、核查电表、水表、气表、热能表、温度表、流量表及其他仪器设备的的实测计量数据。
	依据建筑计量采集点网络图，抽样检查建筑计量是否采集准确，是否符合实际状况。
	
	
	
	

	


3
	


         5.3.3
5.3.4
5.3.5

	在建筑计量器具被怀疑或出现损坏、过载、可能使其与预期用途相悖、产生不正确的测量结果、超过检定周期/校准间误操作、铅封/封印或保护装置损坏破裂等情况时，应用隔离存放，做出明显的标签或标志，排除不符合原因，再次检定/校准符合要求后才能重新投入使用。
	1、查看建筑计量器具档案或使用记录，如果计量器具有被怀疑或出现损坏、过载、可能使其预期用途无效的故障、产生不正确的测量结果超过检定周期/校准间隔、误操作铅封波裂等情况，应停止使用。
2、现场隔离以防误用或加贴明显的或标记，直至修至较准或测试表明能正常使用。

	
	
	
	

	


4
	

5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10

	1、零碳建筑应对建筑计量器具配备、单购、验收、保管、使用、检定/校准、维换和报废处理等环节形成制度并实施有效管理，确保计量器具配备满足计量数据采集需要和在用计量器具的量值准确可靠。
2、零碳建筑应建立建筑计量器具台账或计量器具一览表。台账或一览表中应例计量器具名称、型号规格度等级、测量范围、生产出厂编号、管理单位安装使用地点、检定周期校准间隔、检定/校准状态。
3、零碳建筑和主要设备应有独立的计量器具台账或一览表分表。并在明显位置粘贴与计量器具台账或一栏表编号对应的标识，以备查验和管理。
	1、核查碳零碳建筑的计量器管理制度，是否覆盖计量器具的单购、验收、保管、使用、检定/校准、维护、报废处理等要求。
2、查看有关记录，确认零碳建筑是否按制度的规定，对计量器具的单购、验收、保管、使用、检定/校准维护、报废处理等环节进行控制，以防计量器具的误用、错用、损坏和改变其计量性能，确保在用计量器具的量值准确可靠。
3、核查零碳建筑计量管理的计量器具台账或一览表分表。依据计量器具一览表，现场核查计量器具有无与计量器具一览表编号对应的标识和计量确认状态标识。
	
	
	
	

	




5
	



5.3.11
5.3.12

	碳零碳建筑建立完整的计量器具档案，主要内容包括：
1）设备的识别，包括软件和固件版本；
2）制造商名称、型号、序列号或其他唯一性标识；
3）设备符合规定要求的验证证据；
4）当前的位置；
5）校准日期、校准结果、设备调整、验收准则、下次校准的预定日期或校准周期；
6）标准物质的文件、结果、验收准则、相关日期和有效期；
7）与设备性能相关的维护计划和已进行的维护；
8）设备的损坏、故障、改装或维修的详细信息。
	

抽查零碳建筑的计量器具档案，核查JJF xxx中的要求是否齐全、完整。
	
	
	
	

	



4

	



5.4 方法要求
	1、零碳建筑应通过形成文件不间断的校准链将测量结果与适当的参考对象相关联，建立并保持测量结果的计量溯源性，每次校准均会引入测量不确定度。
2、建筑碳排放计算应明确评价边界及碳排放核算指标要求。
3、保证碳排放因子的可靠性。
	1、测量溯源值与国家或标准值对比结果，保证满足国家或标准值要求。
2、计量边界按照JJF xxx要求复核，计算指标满足国家或标准值要求。
3、对碳排放因子的可靠性进行确认，保证数据真实有效。

	
	
	
	

	



5
	



5.5 数据质量要求
	组织应规范数据采集、处理与应用过程，保证计量数据不得伪造或篡改，保证记录详实可靠。

	1、查看数据采集、处理与应用规范文件，规定数据采集、处理与应用应遵循的要求；
2、查看数据采集记录，记录应完整、真实、准确、可靠，无删改痕迹，妥善保存；
3、查看数据采集时间，数据采集时间及频次满足管理要求，采集时间稳定；
4、查看人工采集数据记录，格式规范，内容齐全，签字完备，查看人员资格文件；
5、查看第三方机构资质文件及成果文件；
6、查看碳计量器具非正常工作状态的评估方案。
7、查看监测系统和设备的管理文件、维修记录、系统优化和预防灾害措施。
8、查看建筑碳排放计量管理系统功能是否齐全。
9、查看建筑碳排放计量管理系统数据是否完整，缺失数据是否满足要求。
	
	
	
	

	

6
	

5.6 报告要求
	1、零碳建筑应审查和批准报告结果；
2、零碳建筑应准确、清晰、明确和客观地出具结果。

	查看已出具的检测报告、校准证书，审查报告审查和批准记录，审查是否体现了全部要求的信息。
	
	
	
	










[bookmark: _Hlk148366970]
注：
“检查结果”应逐个条款进行评价和记录。当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示；当某条款不适用时，
用N/A表示。

[bookmark: _Toc10625]附录D 
[bookmark: _Toc800]零碳建筑计量评价报告（格式）

报告编号：
零碳建筑计量评价报告



建  筑  单  位                                 
组织评价单位                                 （盖章）
评   价   日   期                                  
评 价 组 组长                                 （签字）
签  发  日   期           年       月       日






[bookmark: _Hlk146705809]D.1  零碳建筑信息

	零碳建筑名称
	

	单位注册地址
	

	单位生产地址
	

	营业执照注册号
	
	组织机构代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	邮政编码
	
	联系电话
	

	传真
	
	E-mail
	



D.2 零碳建筑管理概况
	
管理体系获证
	已通过测量/检测体系认证（ISO
           年取得计量保证确认证书
	）  曾获计量保证确认证书

	
建筑结构
	

	年度销售碳额：                       年度利税：

	年度万元增加值能耗量：             （吨标准煤/万元）

	年度综合能耗当量值：               （吨标准煤）

	




        年度主要消耗能源及数量
	序号
	消耗能源名称
	实物量（单位）
	折标煤（吨）
	占“总”标煤的  
  百分比（%）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	100

	注：
1  按当量值折算成标准煤；
2  消耗能源实物量以年度财务发票为准。
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D.3  审查依据
碳计量监督管理办法
JJF xxx  零碳建筑计量评价规范
其他文件编号及名称
D.4  审查组成员分工

	审查组职务
	姓  名
	审 查 项 目

	组长
	
	

	
成员
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D.5 审查过程概述
D.6 审查报告汇总
D.6.1  现场审查情况汇总表（见附件1）
（见附件1）
D.6.2  零碳建筑计量审查不符合项报告
 （见附件2）
D.7  审查原始记录汇总
零碳建筑碳计量审查记录表



（共  

（共


（共



页）        
   
页）


页）

D.8  建筑碳计量器具配备率审查结果
D.8.1零碳建筑计量器具配备率结果：

	
能源种类及名称
	应配 数量（台）
	实际配 数量 
（台）
	实际配
备率
（%）
	配备率
要求
（%）
	评定结论
	说明


	
	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用
	

	电能
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
固体能源
	煤炭
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
	焦炭
	
	
	
	100
	
	
	
	

	

液态能源
	原油
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
	成品油
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
	重油
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
	渣油
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
气态能源
	天然气
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
	液化气
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
	煤气
	
	
	
	100
	
	
	
	

	载能工质
	蒸汽2
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
	水汽
	
	
	
	100
	
	
	
	

	可回收利用的余能
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
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	计量器
具类别
	
计量目的
	准确度
等级
要求
	实际  准确度等级
	计量器具安装位置
	计量器具完整性
	评定结论
	说明


	
	
	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用
	

	
衡器
	燃料的静态计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃料的动态计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	


电能表
	


有功交流 电能计量
	I类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ⅱ类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ⅲ类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IV类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直流电能计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	油流量表
（装置）
	
液体能源计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
气体流量表 （装置）
	
气体能源计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水流量表
（装置）
	水流量计量
	管径不大于 250 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	管径大于
250 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	温度仪表
	用于液态、气态能源的温度计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与气体、蒸汽质量计算相关的温度计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	压力仪表
	用于液态、气态能源的压力计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与气体、蒸汽质量计算 相关的压力计量
	
	
	
	
	
	
	
	


D.9   建筑碳排放相关计量器具准确度等级审查结果
[bookmark: _Hlk146017347]D.9.1 经检定计量器具准确度等级审查结果：
[bookmark: _Hlk148367106]□适用  □不适用



D.9.2 未经检定计量器具准确度等级审查结果：
□适用  □不适用
	计量器
具类别
	
计量目的
	准确度
等级
要求
	实际  准确度等级
	计量器具安装位置
	计量器具完整性
	评定结论
	说明


	
	
	
	
	
	
	符合
	不符合
	不适用
	

	
衡器
	燃料的静态计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃料的动态计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	


电能表
	


有功交流 电能计量
	I类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ⅱ类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ⅲ类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IV类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V类用户
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直流电能计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	油流量表
（装置）
	
液体能源计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
气体流量表 （装置）
	
气体能源计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水流量表
（装置）
	水流量计量
	管径不大于 250 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	管径大于
250 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	温度仪表
	用于液态、气态能源的温度计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与气体、蒸汽质量计算相关的温度计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	压力仪表
	用于液态、气态能源的压力计量
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与气体、蒸汽质量计算 相关的压力计量
	
	
	
	
	
	
	
	


D.10 零碳建筑计量工作人员配备和培训审查结果
	序号
	人员姓名
	工作部门
	岗位及职务
	  专业技术
  职务
	岗位培训 考核情况
	岗位资
格证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


D.11 审查结论
审查组依据《零碳建筑计量评价规范》的规定，于      年      月      日至      年      月      日对该建筑进行了审查：
审查项目数：    项；符合项：    项；不适用项：    项；不符合项：    项。
根据该单位建筑碳计量工作及整改后的情况，本次审查结论为：
 “符合规范要求”；
 “基本符合规范要求，需要整改”；
 “不符合规范要求”。
D.12 不符合项汇总

	
不符合项报告编号
	
不符合情况概要
	
整改要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	



审查组长签字：             
D.13 审查组成员签字

	审查组职务
	姓名
	工作单位
	签字

	组长
	
	
	

	

成员
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



JJF X X X X – X X X X



2

D.14 审批意见
	

审批结论

	























经办人 ：

	
审批单位名称
	




（盖章）
	
审批人
	




（签章） 年  月  日
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附件1：

审查情况汇总表

	
序号
	
审查规范条款号
	评定结论
	说明
（指出不符合项报告编号）

	
	
	符合
	不符合
	不适用
	

	1
	4.1
	
	
	
	

	2
	4.2
	
	
	
	

	3
	5.1
	
	
	
	

	4
	5.2
	
	
	
	

	5
	5.3
	
	
	
	

	6
	5.4
	
	
	
	

	7
	5.5
	
	
	
	

	8
	5.6
	
	
	
	

	9
	6.1
	
	
	
	

	10
	6.2
	
	
	
	

	11
	6.3
	
	
	
	

	12
	6.3
	
	
	
	

	13
	6.4
	
	
	
	

	14
	6.5
	
	
	
	

	15
	6.6
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附件2: 

零碳建筑计量不符合项报告（格式）

编号           
·
	建筑：

	审查人员在    
	
资料审查时完成
现场审查时完成
	
日   期 ：

	被审查部门/岗位：                          陪同人：

	不符合事实描述：                                                   
                                                                   
                                                                   
不符合评定依据：
依据的标准/审查规范/管理文件名称：                                   
整改要求：
不符合项的整改工作将通过下列方式确认：
 提供必要的见证材料
□ 现场跟踪访问
 其他                             
 完成整改期限                   
审查人员：        

	被审查方确认意见：
 确认        不确认


被审查方代表：         
	审查组组长确认意见：
 确认        不确认



审查组长：        

	被审查方的整改措施及整改情况：


被审查方代表：          日 期 ：        

	整改措施有效性确认：


审查组组长：              日 期 ：        


附件3: 
	

零碳建筑碳计量评价证书
证书编号：

建筑名称：
建筑评价类别：
评价单位地址：
获证建筑地址：

上述建筑符合《零碳建筑计量评价规范》的要求，特发此证：




有效期至：    年    月    日





本证书的有效期依据发证机构的定期监督确认获得保持。


批准：








发证日期：    年    月    日
初次获证：    年    月    日


机构名称
机构地址




2

image1.jpeg
JJF




