
顶焦度基准装置
（-25~+25）m-1

U=(0.01~0.02) m-1(k=3)

角膜接触镜顶焦度工作基准装置
（-20~+20）m-1

U=(0.02~0.03) m-1(k=3)

比较测量法

验光仪顶焦度工作基准装置

比较测量法

直接测量法比较测量法 比较测量法

基本单位：m
计
量
基
准

比较测量法

眼镜片顶焦度二级标准装置
（-25~+25）m-1

U=(0.04~0.07) m-1(k=3)

角膜接触镜顶焦度标准装置
（-20~+20）m-1

U=0.04 m-1(k=3)

直接测量法

焦度计（测眼镜镜片用）
至少（-20~+20）m-1

MPE：(±0.06~±0.25) m-1

焦度计（测接触镜用）
（-20~+20）m-1

MPE：(±0.06~±0.18) m-1

验光镜片箱
至少（-12~+12）m-1

MPE：(±0.03~±0.12) m-1

直接测量法 直接测量法

比较测量法

验光仪顶焦度标准装置

客观式验光仪
至少（-15~+15）m-1

MPE: (±0.25~±0.50) m-1

主观式验光仪
（-15~+15）m-1

MPE: (±0.25~±0.50) m-1

直接测量法 直接测量法

综合验光仪
（-20~+20）m-1

MPE：(±0.06~±0.25) m-1

综合验光仪顶焦度检定装置
（-20~+20）m-1

U=(0.04~0.08) m-1(k=2)

计
量
标
准

工
作
计
量
器
具

客观式工作基准装置
（-20~+20）m-1

U=0.03 m-1(k=3)

主观式工作基准装置
（-15~+15）m-1

U=0.03 m-1(k=3)

眼镜片顶焦度一级标准装置
（-25~+25）m-1

U=(0.02~0.03) m-1(k=3) 客观式验光仪标准装置
（-20~+20）m-1

U= (0.07~0.10) (k=3)

主观式验光仪标准装置
（-15~+15）m-1

U=0.04 m-1(k=3)
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