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编制说明

1. 任务来源
本规范依据全国能源资源计量技术委员会能效标识计量分技术委员会秘书处要求编制，由中国计量科学研究院负责组织起草。

2. 参加单位
本规范由中国计量科学研究院负责组织起草，参加单位包括山东省计量科学研究院、青岛海尔空调器有限总公司、海信空调有限公司、广东美的制冷设备有限公司、中国电器科学研究院有限公司。

3. 背景和意义
中国已经成为全球最大的能源消费国，中国能源消费量已经占全球比重的18%，可见节能已经成为影响我国可持续发展的关键因素。在现代化建筑中，空调器耗电量占建筑总能耗的比例为20%~50%，节能潜力巨大，而提升空调器的能源效率是最直接和有效的节能途径。2019年12月31日，GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》发布，其中能效等级指标和能源效率计算方法均发生明显变化，导致近年来热泵型房间空调器成为市场主流产品，同时使我国空调器产业对制热量准确测量的需求也不断提升。
我国具有全球最大规模的房间空调器制造产业，产业具备空调器能效测量装置数量超2000套，这些装置的测量准确性直接影响产品开发和生产质量监监督。故此，能效标识分计量技术委员会于2016年11月30日发布JJF1599-2016《标准房间空调器制冷量校准规范》，并于2017年2月28日实施，其主要目的是为标准房间空调器或普通房间空调器的制冷量校准赋值提供规范的技术方法，进而为空调器能效测量装置校准（JJF1857、JJF1858）提供制冷量校准（比对）参考值，形成制冷量量值溯源的源头。然而，由于该规范起草年代较早，其中主要关注标准房间空调器制冷量的校准赋值，已经不能适应GB21455-2019更新后产生的制热量量值溯源需求现状，故此能效分委会决定对JJF1599进行修订，添加标准房间空调器制热量校准赋值相关技术要求。
目前，中国计量科学研究院已经建立社会公用计量标准“空调器制冷（热）量测量标准装置”，证书号[2014]国量标计证字第277号。该装置能够对房间空调器的制冷量和制热量进行高精度测量，制冷（热）量测量范围达到1200W~14000W，测量不确定度达1%，平衡比优于2%，并已完成制冷（热）量测量不确定度评定。可见，我国对于房间空调器制热量测量和校准已经具备技术基础，本次修订具有充分的可行性。
近年来，全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会归口、中国计量科学研究院等单位已牵头起草《标准房间空调器制冷量校准规范》《空气焓值法空调器能效测量装置校准规范》、《平衡环境型空调器能效测量装置校准规范》等国家计量技术规范，并对房间空调器制造行业的焓差实验室、量热计实验室开展制冷量量值溯源工作，取得一定成果和经验，能够为JJF1599《标准房间空调器制冷（热）量校准规范》修定起草工作提供技术和工作基础。
综上所述，修订JJF1599《标准房间空调器制冷（热）量校准规范》能够完善我国房间空调器行业制热量量值溯源体系，支持JJF1587《平衡环境型空调器能效测量装置校准规范》、JJF1858《空气焓值法空调器能效测量装置校准规范》开展制冷量、制热量等关键参数的校准或比对，为该领域计量比对、能力验证获得制冷（热）量参考值提供规范方法和判据，使得计量科技更好应用于空调器产业的发展，扩大计量服务范围，满足空调制冷行业的现实需求。

4. 修订原则
对标准房间空调器的制冷（热）量校准应采用平衡环境型房间量热计，结合制冷（热）量测量不确定度评定结果，提出平衡环境型房间量热计制冷量（热）量测量结果及关键测量传感器的不确定度要求。同时，为保证制冷（热）量在房间量热计中测量过程的规范性，着重对标准房间空调器的安装、运行状态设定、制冷（热）量测量及平衡比控制等关键测量过程进行规定。根据房间空调器行业实际需求及标准房间空调器校准在量值溯源体系中的重要位置，本规范修订过程中主要考虑了量值准确性和技术可行性，同时关注了成本控制的问题。

5. 修订的主要内容
与JJF1599-2016相比，主要进行了以下修订：
（1） 第1节：去掉对标准房间空调器结构性描述；“制冷量”修改为“制冷（热）量”；“额定制冷量在2000W~14000W范围”修改为“额定制冷（热）量在1200W~14000W范围”。
（2） 第2节：GB/T7725去掉年代号；增加JJF1857；去掉GB 17790-2008。
（3） 第3节：修改标准房间空调器术语定义；去掉制冷量、制冷消耗功率、平衡环境型房间量热计等可引用的术语定义。
（4） 第5节：拓展标准房间空调器范畴，增加制冷（热）量量值传递装置，并在附录A中说明装置结构，该装置目前已建立计量标准；将标准房间空调器的制冷量范围修改为（2000~14000）W；传统结构标准空调器的制冷（热）量最大允许误差为±2%；量值传递装置的制冷（热）量最大允许误差为±1%。
（5） 第6节：制冷（热）量测量范围修改为“1 200 W ～ 14 000 W或覆盖被校标准房间空调器的制冷（热）量”。
（6） 第7节：增加7.1校准前准备、7.2标准房间空调器的安装、7.3标准房间空调器运行状态设定等3个小节；表1中增加额定制热运行工况条件；增加7.4.2制热量校准小节。
（7） 附录A：增加“制冷（热）量量值传递装置”的附录，包含测量模型、传递装置结构和传递装置的技术要求。
（8） 附录D：增加D.2制热量测量不确定度评定示例。
（9） 对规范全文做文字性调整。

6. 规范的先进性
本次修订的《标准房间空调器制冷（热）量校准规范》结合国内外标准中的技术要求，规范了标准房间空调器制冷（热）校准流程，较为合理地满足了房间空调器行业对制冷（热）量量值溯源的实际需求。

7. 与有关的现行法律、规范和强制性国家标准的关系
本规范与现行法律、法规和强制性国家标准一致。
8. 重大分歧意见的处理经过和依据
本规规范在制定过程中无重大意见分歧。
9. 其他应予说明的事项
本规范不涉及专利、著作权等知识产权内容。
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