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一、任务来源及背景
2021年7月，中国计量科学研究院向全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处提交了《标准表法热量表远程在线核查技术规范》申请书，并在同年8月召开的技术委员会上进行了立项答辩。
2022年6月，根据国家市场监督管理总局办公厅市监计量发〔2022〕70 号（2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知）的要求，《标准表法热量表远程在线核查技术规范》制定任务下达到全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会，同时，技术委员会秘书处对主要起草单位下达了制定通知和要求。
中国计量科学研究院接到任务后，于2022年6月组成了规程起草小组，由江西省检验检测认证总院计量科学研究院，中国信息通信研究院，山东省计量科学研究院，济南热电有限公司，南京市计量监督检测院，威海市天罡仪表股份有限公司等单位组成。起草小组严格按照JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》等文件的要求，启动规范的制订工作，确保规范按时保质完成。
二、规范编制的必要性
绿色低碳、循环发展是经济社会实现高质量发展的必由之路，打赢低碳转型攻坚战，争取早日实现碳达峰、碳中和是事关中华民族永续发展的关键一步。在新发展形势下，各行各业积极推进能源绿色低碳转型，建立健全能源监测评价机制并取得了明显成效。
国家发改委、能源局在《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》中强调，要推进供热计量改革和供热设施智能化建设。热量表作为供热计量的核心组件，承担着保障供热收费公平合理、确保供热调控数据准确可靠的重要任务。
然而现有的热量表周期计量模式面临着一系列困难和挑战，第一，将热量表表体挨家挨户进行拆卸再送至实验室检定，需要耗费巨大的人力物力与时间成本；第二，热量表拆装时易造成损坏，即使送至实验室检测合格后，在返回现场的运输和安装过程中也极有可能出现二次损坏；最重要的一点，现有热量表周期计量模式需要用热客户的全程支持与配合，然而现实中存在各方面的阻力，导致热力公司送检意愿低下，进而致使相当一部分已安装热量表常年未开展周期性检定，计量数据的准确性难以得到有效保证。
为解决热量表周期计量遇到的这些问题，本规范通过利用现代网络通讯技术与仪表现场检测技术，建设热量表在线校准及核查系统。相较于拆装送检模式，在线校准及核查模式可高效、准确地完成检测任务，避免了费时费力的仪表拆装和送检过程，有力地降低了检测成本、提高了检测效率；此外，远程检测过程中无需用户参与，实施便捷快速，对用户的正常生活几乎无影响。
通过制定热量表远程在线核查技术规范，指导热量表生产企业、检定机构以及热量表的用户热力供暖公司对热量表开展远程在线核查，确保其计量数据的准确可靠，可进一步为热力公司施行精准的水力平衡调控、节能降耗、故障排查等提供高质量的数据支撑，具有相当重要的社会意义和巨大的经济价值。因此，制定本规范是十分有必要的。
三、规范编制的技术依据及主要原则
1、 规范编制的主要技术依据
JJF 1017《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1004《流量计量名词术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制订工作的基础性系列规范。
本规范引用的主要技术文件有：
JJG 225 热能表
GB/T 32224 热量表 
2、 规范制定的主要原则
与现行国际国内标准和文件保持一致，结合热量表使用现状确定技术指标和核查方法，使之科学、合理、可行。
四、规范编制过程
第一阶段：起草工作和试验验证阶段 
1.2022年6月任务下达，在经过前期调研与讨论后，本规范承担起草单位中国计量科学研究院成立了规范起草组；
2.接到任务后，起草小组成员在多年准备的基础上，对已收集到的资料重新进行了学习和讨论，对规范的制定的工作内容和技术路线进行了深入细致的交流。规范的制定任务虽然是国家市场监督管理总局2022年6月下达的，但在这之前，起草小组主要成员对热量表远程在线核查已经积累了大量的试验数据，包括在2020-2021两年的供暖季，分别采用启停法和瞬时流量发对选定小区户用热量表实现了远程在线核查试验，完成试验数据分析及不确定度评定后，并于在2022年初完成了规范草稿。
3.2023年3月至10月，起草组开展了进一步的调研、实验验证和编写工作，形成了规范初稿V1.0版；
4.2024年1月2日，起草小组以腾讯会议的形式召开了小组线上讨论会，在全体成员充分讨论的基础上，对初稿进行了讨论并提出了修改意见，针对修改意见进行修改后，形成初稿V2.0版。；
5.2024年2月21日起草小组以腾讯会议的形式召开了小组线上讨论会，就规范应包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，对下阶段工作进行了分工，其中对热量表温差误差远程在线核查试验进行了工作部署，以天罡公司供热软件平台上热量表进出水温差历史数据为基础，创新性提出了以核查温差误差的方式对热量表配对温度传感器进行评估；
6.2024年5月21日，起草小组以腾讯会议的形式召开了小组线上讨论会。会上较为充分的交换了意见，参编成员针对温差误差核查方式、核查前准备工作中管路系统和阀门系统密封性测试、规范架构的调整和远程在线核查系统和供热计量系统数据流交互等关键部分进行讨论，根据讨论结果，进一步修改规范，推动形成规范初稿V3.0版；
7.2024年6月11日，针对规范初稿V3.0版，起草组内部以群讨论的形式对温差误差核查中标准温差问题、NB热量表远程核查问题等细节问题展开讨论，根据讨论的修改意见进一步修订，形成规程征求意见稿。
第二阶段：征求意见阶段
1.2024年7月，将征求意见稿提交全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处，进行了全国范围征求意见。起草组也向各个省级技术机构发送电子邮件征求意见。
2.2024年x月，汇总征集的意见，为高校、计量技术机构、热量表生产仪表公司、供热公司等使用单位广泛征求意见。共发送“征求意见稿”的单位个数：x个；收到“征求意见稿”后，回函的单位数：x 个；收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：x 个；没有回函的单位数：x 个。
3.召开征求意见会汇总讨论会，邀请部分有关单位和专家参加和进行了技术研讨，起草小组对意见的采纳与否进行答复，对采纳的意见进行修改后形成送审稿终稿，整理试验验证和远程在线核查不确定度评定分析报告等材料，准备送审。
4.安排送审。
第三阶段： 审查报批阶段  
1.2024年x月，将征求意见稿提交全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处，待审定。
2.2024年x月，召开全体委员审定会。
3.2024年x月，根据审定意见，修改形成报批稿，向总局报批。
五、规范制定的主要技术内容
本次规范的制定主要规范采用新一代的信息通讯技术，对在用供热计量用户用热量表进行远程在线核查方法。主要包括以下内容
1.便于规范的理解和使用，对热量表远程在线核查中涉及到供热计量系统，供热计量系统软件，标准表组件，在线核查软件等做了定义。
2.概述中，通过图形文字结合的方式对核查原理进行阐述，绘制在线核查标准管路连接示意图，直观阐明了核查的原理、核查过程、核查装置的组成结构，重点介绍核查系统通信模式并介绍典型案例：基于M-Bus总线核查系统通信模式。
3.通过大量历史试验数据分析，确定了在线核查热量表的计量性能，并提出了最大允许温差误差的概念，通过温差误差的核查确定热量表配对温度传感器的状态。
4.核查条件中对核查标准表的选择进行了详细规定，在对标准表最大允许误差、重复性提出了具体要求的基础上，对标准表的使用也提出了要求。对采用启停法核查的，使用前需在流量标准装置上测试启停效应，启停效应引入的不确定度应不大于标准流量计最大允许误差绝对值的1/5。结果符合要求的启停效应测试时长，作为该标准流量计的启停法在线核查最小测量时长。
5.关于核查流量点的选择，要求根据被核查热量表的实际使用情况，在（0.1~1）qp范围内选取1个流量点进行核查，核查开始前需调节流量到预设流量点并待其稳定。
6.同时给出了实时同步法和启停法核查方法和步骤，重点介绍了基于时间戳的实时同步法的操作方法、步骤和计算公式。
7.首次创新提出了热量表温差误差核查方法，并给出计算公式。热量表配对温度传感器温差误差核查需要在非供热季完成，当供热系统停止运行一段时间后，供热管路内充满水且流量为零，配套温度传感器示值与环境温度基本一致的状态下开始。在线核查软件启动温差误差核查流程后至少每半小时读取一次被核查热量表配套温度传感器的供、回水温度并进行记录。连续读取并记录7天的供回水温度和，计算平均温差误差。
6、 技术规范主要的试验验证报告
详细见试验验证报告
七、知识产权说明（涉及专利的情况声明）
本文件不涉及专利问题。
八、国际、国外对比情况（采用国际标准和国外先进标准情况）
本文件没有直接采用国际标准。
本文件修订过程中未查到同类国际、国外标准。
本文件水平为国内先进水平。
九、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
十、宣贯的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期）
在规范制定过程中，起草小组以引用文件、试验数据等技术资料为依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，试验证明，本规范的核查方法操作性强，技术指标符合实际，计算公式清晰正确，核查周期合理适用。
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