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一、必要性及意义
血压计是医疗机构和家庭用间接测量方法观察人体血压的仪器，是开展病情检查最基础，也是最必不可少的计量器具，广泛存在且使用率高，其量值的准确与否关系到病人的生命安全。但由于根据原环境保护部会同相关部委2017年发布的第38号公告，《关于汞的水俣公约》自2017年8月16日起对中国生效，其中明确规定：“自2026年1月1日起，禁止生产含汞体温计和含汞血压计”。导致2026年后水银血压计将逐步淘汰，光柱式血压计作为水银血压计的替代产品逐步问世，既能保留汞柱式血压计的计量显示优点和使用习惯，又不使用汞的绿色环保非汞型血压计是目前社会急需的血压计量器具。因此，为该类仪器的校准提供技术依据，使得使用该类仪器工作的各医疗机构，能够更好地服务于患者，更加精准的测量患者的血压情况，提供客观、可比、可溯源检测数据，制定相应的校准规范具有重要的现实意义。
二、任务来源
2023年11月23日，省市场监管局组织省标准化院、贵州大学、贵州师范大学、遵义医科大学附属医院、贵州黔通工程技术有限公司等单位的7名专家，对《光柱式血压计校准规范》进行立项审查，规范申请起草单位遵义市产品质量检验检测院、六盘水市检验检测中心对项目情况进行了陈述。经专家组审查认为：国家无光柱式血压计相关规程规范，也没有制修订计划，按照水银公约的要求，我国也将在2026年全面禁汞，光柱式血压计代替水银血压计不断问世，很多产品已经进入临床使用，制定该计量规范确有必要，规范形成后有效指导全省光柱式血压计的校准工作，确保仪器计量性能符合相关要求。专家组一致同意《光柱式血压计校准规范》的立项申请，该校准规范由遵义市产品质量检验检测院、六盘水市检验检测中心负责起草。
三、规范编制过程
在本规范的制定过程中，以国家计量技术法规、国家标准、国内外相关文献、大量实验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作、切实可行的原则，严格依照 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定编制。按照技术文献、法规文件的要求，起草小组组织对生产制造企业和使用单位调研交流，补充和完善相关试验和研究，完成光柱式血压计校准规范的征求意见稿。经征求省/市计量技术机构、使用单位有关意见建议，对征求意见进行了认真研究讨论。
[bookmark: _GoBack]经省局评审专家组对报审稿进行审定，以专家组意见为依据，对报审稿进行修改，形成报批稿。
四、主要技术依据
JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》
JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》
JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》
JJG 270—2008《血压计和血压表》
JJG 692—2010《无创自动测量血压计》
GB 3053—1993《血压计和血压表》
本规范编制中，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
五、主要技术内容及说明
1. 规范名称
《光柱式血压计校准规范》
2．适用范围
本规范适用于光柱式血压计的校准。
3. 引用文献
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》
JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》
JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》
JJG 270—2008《血压计和血压表》
JJG 692—2010《无创自动测量血压计》
GB 3053—1993《血压计和血压表》
本规范编制中，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
4. 计量性能
根据光柱式血压计生产企业技术能力、产品计量性能、现有校准规范对部分计量特性的要求，对光柱式血压计的零位误差、光柱与数显示值偏差、示值误差、气压系统气密性的表示方式和用于校准参考的最大允差进行了要求。
5. 标准器的选择
 根据被校光柱式血压计的测量范围、最大允许误差、量值溯源传递方式以及大量的前期试验，确定了校准方法。以压力标准器为主要的计量标准器，并对标准器的计量性能予以了规定，校准血压计的压力标准器的允许误差绝对值应不大于光柱式血压计的允许误差绝对值的1/4。
6．校准方法
校准项目包括：零位误差、光柱与数显示值偏差、示值误差、气压系统气密性。校准时采用标准压力值进行校准。根据产品设计与性能，对光柱式血压计的各校准项目对应的计量性能和校准方法进行详细叙述。
7．校准结果的处理
根据校准项目，设计了原始记录及证书数据页格式，校准数值应按照设定好的格式和要求填写原始记录（见附表 A）；并在校准后出具校准证书。当用户有特殊要求时，应按照用户要求测量内容及测量点出具校准证书，证书中应给出测量不确定度，其评定应符合 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》要求。
由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。
六、主要试验验证情况
[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]依据光柱式血压计校准规范，选择符合要求的光柱式血压计校准装置，我们分别对血压计的零位误差、光柱与数显示值偏差、气压系统气密性、示值误差进行了校准。根据试验结果得出各个校准项目测量结果范围如下：
	校准项目
	技术要求
	试验结果范围

	零位误差
	±2 mmHg
	0mmHg

	光柱与数显示值偏差
	±1mmHg
	（0~1）mmHg

	气压系统气密性
	＜4 mmHg
	（1~2）mmHg

	示值误差
	±4 mmHg
	（-2~1）mmHg


该实验结果证明，光柱式血压计校准规范中所提出的校准方法和校准装置均能满足要求，校准结果的不确定度评定合理，具有较强的实施性。
七、重大分歧意见处理情况
本校准规范在制定过程中，校准规范起草组未产生重大分歧意见。本规范发布征求意见稿后，也未收到重大分歧意见反馈。
八、实施计划及方案
待本规范通过报批、发布实施后，可以为省内光柱式血压计校准提供技术依据，各计量技术机构可依据此校准规范建立相应社会公用计量标准，为省内该类计量器具提供量值溯源，保障该类设备的量值准确性，保障病人的生命安全。
九、归口管理及获取意见建议方式（长期稳定）
该校准规范归口管理单位为遵义市市场监督管理局，该规范委托遵义市产品质量检验检测院负责解释。获取意见建议可联系遵义市市场监督管理局或遵义市产品质量检验检测院。
十、其他事项说明
无其他事项说明
以上是制定此规范的编制说明，请各位专家提出宝贵意见。谢谢！                      
规范起草组
                                           2024年9月

