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JJF《计量器具检定周期确定原则和方法》
国家计量技术规范起草编写说明

1、 任务来源
2021年2月国家市场监督管理总局办公厅市监计量（2021）237号文件《市场监管总局办公厅关于追加2020年国家计量技术规范制修订项目的通知》，修订JJF1139《计量器具检定周期确定原则和方法》国家计量技术规范任务下达到全国法制计量管理计量技术委员会。同时，全国法制计量管理计量技术委员会秘书处对主要起草单位下达了关于委托起草国家计量技术规范的函。
起草组于2021年3月开始启动国家计量技术规范制修订工作，按照《国家计量技术规范管理办法》，严格按照JJF1001等文件的要求，对JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》进行修订，确保技术规范制修订项目按时保质完成。

2、 立项必要性
计量器具溯源作为计量标准的重要组成部分，在国家量值传递和溯源体系中具有重要作用。在计量标准的考核要求中，溯源性是重要的一项，JJF1033-2016《计量标准考核规范》中对其有明确要求：“计量标准器及主要配套设备均应当有连续、有效的检定或校准证书。”按照考核规范的要求，计量标准器应进行定点定期的检定或校准来保证溯源性。具体该如何“定期”？有以下几种情况：通过检定方式溯源的，检定周期不应超过计量检定规程的要求；通过校准方式溯源的，复校时间间隔不应超过校准规范的规定；没有检定规程且校准规范没有明确规定复校间隔的，按校准机构给出的复校时间间隔；如果校准机构也没有给出建议，可按照JJF 1139《计量器具检定周期确定原则和方法》自行合理制定。JJF 1139规范的作用不仅仅是为没有检定规程、校准规范和校准间隔建议的计量器具制定复校间隔，更是计量技术人员在制定检定规程和校准规范时确定检定周期和校准间隔的重要技术依据。
由于计量器具种类繁多，使用情况千差万别，计量器具检定周期的确定需要综合考虑多方面因素，如准确度要求、稳定性、环境条件、使用频率次数、维护保养等。若不进行分析研究而简单地按照习惯将检定周期定为1年或2年，或不加区分使用了不合适甚至错误的周期确定方法，则给出的检定周期将很难保证计量器具在使用时量值的准确可靠。因此，按照统一的原则和科学的方法，准确有效地制定计量器具的检定周期是非常必要的。
JJF 1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》为2005年12月发布，2006年3月实施，到目前已有15年时间。该规范的引用文献中，JJF 1001-1998《通用计量术语及定义》、JJF 1033-2001《计量标准考核规范》和JJF 1071-2000《国家计量校准规范编写规则》目前已分别更新版本为JJF 1001-2011、JJF 1033-2016、JJF 1071-2010；NCSL RP-1：2010 校准间隔的确定和调整（Establishment and Adjustment of Calibration Intervals），OIML D10：2022 测量设备校准间隔的确定导则（Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment）；NCSL RP-1目前能查询到的最新版本为2010年4月的第四版。以上技术文件的最新版本与旧版本均有较大变化。如国内技术规范JJF 1001-2011中许多计量名词术语已更新，与最新国际标准保持一致；JJF 1033-2016根据近年来计量标准考核的实践经验和发展需要对计量标准考核要求做了许多调整；而国际文件OIML D10在基本要求、校准间隔的后续调整方法等章节内容均有较大变化；NCSL RP-1的第四版中完善了周期确定方法的类型，特别是反应法和最大似然估计法的介绍更加细化，对不同方法中的具体算法也有所改进。
考虑以上情况，提出对JJF 1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》的修订，使规范的技术内容与国内外相关技术文件保持同步一致，同时，考虑到目前计量器具检定周期的实际使用情况，对检定周期的确定要求和方法进行补充完善，使之更加符合实际检定工作的需要，更便于实际工作中检定周期的确定和使用。本技术规范修订目的是为计量检定规程和校准规范的制定部门，在确定计量器具的检定周期时提供技术依据，同时也为计量标准和计量器具使用单位，在建立、维护其计量标准过程中，或在使用计量标准器开展检定工作时，如何确定计量器具的检定周期提供指导，对计量器具的检定和校准工作具有实际指导意义。

3、 编制依据和原则
1. 编制依据
本技术规范主要依据和参考了国际文件NCSL RP-1：2010 校准间隔的确定和调整（Establishment and Adjustment of Calibration Intervals）和OIML D10：2022 测量设备校准间隔的确定导则（Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment）  进行编制。本技术规范所用术语，除在规范中专门定义外，均采用JJF1001-2011《通用计量术语及定义》。
本技术规范依据的主要技术文件有：
JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》
JJF 1033-2016 《计量标准考核规范》
NCSL RP-1：2010 校准间隔的确定和调整（Establishment and Adjustment of Calibration Intervals）
OIML D10：2022 测量设备校准间隔的确定导则（Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment）  
2. 编写原则
本技术规范在JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》的基础上，以国际文件NCSL RP-1：2010 校准间隔的确定和调整（Establishment and Adjustment of Calibration Intervals）和OIML D10：2022 测量设备校准间隔的确定导则（Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment）为主要技术依据，遵循科学性、合理性、可行性和可操作性的原则，结合计量器具检定周期确定的实际工作进行修订，主要的技术指标与NCSL RP-1和OIML D10相一致。
在编制过程中起草小组掌握以下几个原则：
(1)与现行国际文件指标一致，结合工作实际进行编制；
(2)体现目前计量行业在确定计量器具检定周期方面的共性需求；
(3)具体实施时的可行性和可操作性；
(4)合理继承JJF1139-2005技术规范的中心思想和主要内容。本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则编制。

4、 编制过程
第一阶段：起草工作和试验验证阶段
起草小组于2021年3月开始筹备，考虑参编单位组成应为计量行业中对计量器具的检定和计量器具检定周期的确定有着丰富经验的单位，能涵盖不同计量专业的不同计量器具需求，起草单位主要由国内多年从事法定计量检定、具有较强技术实力的计量技术机构和相关单位组成。
编制计划和过程：
1、2021年3月至4月 调研、初步探讨阶段，根据规范制定任务要求，起草单位采用电话、邮件、微信等方式进行了广泛初步调研，对本技术规范的可行性、可操作性进行初步探讨研究。
2、2021年5月 成立起草小组，在对国际文件NCSL RP-1和D10进行翻译与研讨的基础上，初步讨论本技术规范的主要内容。由于疫情影响，起草组在2021年8月21日通过腾讯会议型式召开了首次视频会议，讨论本技术规范的制定原则、结构框架与主要内容，商讨起草工作任务安排，制定规范编制工作计划，明确了各个起草单位的任务分工。
3、2021年9月 起草小组内部征求意见，同时处理小组反馈意见。
4、2021年10月完成 JJF1139《计量器具检定周期确定原则和方法》技术规范正文初稿、验证报告、编制说明。 

第二阶段：征求意见阶段
5、2021年10月～12月，通过中国计量协会网站（http://www.cma-cma.org/）和微信平台公布征求意见稿，在互联网上向全国公开，并向全国各个省级计量技术机构和有关单位以发送电子邮件方式征求意见，广泛听取和征求社会各方的意见。
6、2022年3月20日，通过腾讯会议型式召开了第2次视频会议，根据汇总意见并对进行修改和调整后第2稿，重点讨论了返回意见处理，以及整篇技术规范的通读研讨，修改调整不合适的段落和语句，经过认真讨论本技术规范，通过形成报审稿。
第三阶段： 审查报审报批阶段  
7、 2022年8月，起草组把报审材料提交技术委员会MTC1秘书处。
8、2024年5月，根据MTC1审定意见，修改形成报批稿。向MTC1和总局报批。
 
5、 编制主要技术指标说明
1. 规范编制主要内容说明：
a) 本技术规范主要参考NCSL RP-1：2010 Establishment and Adjustment of Calibration Intervals和 OIML 的D 10 国际文件，在JJF1139-2005基础上，结合国内计量技术机构计量器具检定周期确定的实际情况进行修订起草；
b) 本技术规范规定了计量器具检定周期的确定原则和方法；
c) 本技术规范适用于对计量器具检定周期的确定，也为计量器具检定周期的调整提供参考；
d) 本技术规范给出计量器具检定周期的确定原则，包括计量性能和使用状况结合的原则、测量可靠性的原则和科学实践的原则；
e) [bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark245]本技术规范给出计量器具检定周期的确定方法，包括一般间隔法、借用间隔法、工程分析法、反应法和最大似然估计法，其中反应法包括简单反应法、增量反应法、间隔测试法，最大似然估计法包括经典法、二项式法、更新时间法。
f) 本技术规范给出选择检定周期确定方法的考虑因素和使用建议。
g) 本技术规范内容框架主要为：引言、范围、引用文件、术语和定义、检定周期确定原则、检定周期确定方法、方法的选择、附录A 反应法、附录B 最大似然估计法-经典法、附录C 最大似然估计法-二项式法、附录D 最大似然估计法-更新时间法、附录E 数据类型与要求。
2. 适用范围
本技术规范适用于对计量器具检定周期的确定，也为计量器具检定周期的调整提供参考。
3. 现实意义
在JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》的实际应用过程中，发现规范中一些技术要求不够明确，确定方法具体步骤不够详细，不利于计量技术人员在确定计量器具检定周期工作中的实践操作；同时，规范的主要技术依据目前都已有更新版本，原技术规范内容存在不符合最新技术依据要求的情况，也难以满足目前计量标准和计量器具检定的实际情况。
为适应现阶段计量器具的检定工作，对JJF1139规范进行修订，完善检定周期的确定原则，细化检定周期确定方法的具体内容，补充方法选择的考虑因素与建议，为计量管理部门和计量检定规程的编写人员提供一个可操作性更强的规范，科学、合理地指导计量器具检定周期的工作，以保证计量器具在规定的检定周期内量值的准确可靠。
4. 检定周期的确定原则
(1)计量性能和使用状况结合的原则。确定计量器具的检定周期时，应根据计量器具的特征（如计量器具的工作原理、结构型式、所用材质等）、性能要求（如最大允许误差、测量重复性、稳定性等）和使用情况（如环境条件、使用频率、维护状况等），综合全面地分析考虑。
(2)测量可靠性的原则。确定计量器具的检定周期时，应能使计量器具满足其使用预期的测量可靠性目标（计量器具的测量可靠性目标一般不低于90%），且能实现其最佳测量不确定度。
(3)科学实践的原则。确定计量器具的检定周期时，应使用科学的方法，积累充足的实验数据，经分析研究后确定。可以选用规范中的某一种或某几种方法，根据不同计量器具特点选择合适的数据类型进行。
5. 检定周期的确定方法
(1) 一般间隔法：适用于新型计量仪器，当相同种类的仪器数量很少、或者不强调控制仪器的测量可靠性、或者当其他方法均不可用时，对所有仪器采用统一的周期作为初始检定周期。
(2) 借用间隔法：如需确定检定周期的仪器在测量可靠性目标、检定程序、使用和维护方法、环境要求等方面与已确定检定周期的仪器一致，可“借用”其周期作为该仪器的初始检定周期，也可使用被借用仪器的检定历史数据用于确定该仪器的检定周期。
(3) 工程分析法：工程分析法基于仪器设备的稳定性和其他工程参数，而非检定历史数据，故在确定初始检定周期的时候较为有效，但同时对技术人员的专业知识和经验要求较高。
(4) 反应法：当需要对初始检定周期进行调整时，最简单的方法是根据预定算法对测量结果做出“反应”。反应法是对最近的检定数据做出反应，而不试图建立模型或预测测量可靠性随时间发生的变化。常用的反应法有简单反应法、增量反应法、间隔测试法。
(5) 最大似然估计（MLE）法：最大似然估计法是根据检定历史数据或其他运行数据进行可靠性模型参数估算的一种方法。MLE法在达到正确周期方面明显优于反应法，但需要大量的数据进行分析，所需的试验次数也随累积数据的不同类型而异。目前常见的MLE法有以下三种：经典法、二项式法、更新时间法。
6. 方法的选择
[bookmark: OLE_LINK11](1)考虑因素：达到测量可靠性目标的能力、可获得的数据来源和类型、可获得的数据量大小、系统开发与数据处理要求、技术人员能力水平、成本因素等。
(2)方法选择: 检定周期的确定和调整的方法的选择和决策见方法选择表，实际过程中应综合考虑各方面情况，选择合适的方法进行。
7. 附录
附录A至附录E分别详细介绍了反应法和最大似然估计法中每种方法的详细计算过程，以及确定检定周期时所需的数据类型和相关要求。
6、 验证报告
起草小组对计量器具检定周期的确定方法进行了详细的验证，验证报告证明了本技术规范的科学性、可行性和可操作性。
验证报告分别以不同计量专业的不同计量器具来进行验证：
1) 几何量专业检定周期验证试验
2) 电磁学专业检定周期验证试验
3) 热学专业检定周期验证试验
4) 力学专业检定周期验证试验
5) 热工专业检定周期验证试验
7、 知识产权说明（涉及专利的情况声明）
本文件不涉及专利问题。
8、 重大分歧意见的处理经过和依据
无。除了个别名词、专业术语名称上有过争论,内容的增加有争论，最后大家基本能够统一认识，起草过程中无重大分歧意见。
9、 宣贯的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期）
本技术规范的修订参考了最新版本的国际文件；在起草中注意条文符合国家有关法规和政策，坚持积极采用、注重实效的方针。 
技术规范修订后，需要进行全国的培训宣贯。

