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1. 项目背景
近年来，随着加油站经营模式的变化，利润渐微，竞争加剧，在扩大油品零售网络时，许多加油站运营商都迫切地希望能降低整体建站成本、设计更加灵活科学的加油站布局，以及满足不断增长的安全和环保方面的需求。自吸式加油机的加油工艺常常带来一些不可避免的问题影响了加油站的发展。
潜油泵加油工艺在加油站中可以一泵供多机（枪），使加油量更大，加油速度更快，减少顾客排队的时间；潜油泵加油工艺在加油站中可以几台加油机共用一根接自油罐的进油管（即油罐的出油管），它不会造成互相影响，流量不均的现象。当一台加油机停泵时，也不会有抽入空气甚至断流的可能。这种工艺大大简化了管路铺设的复杂性使加油站的布局更具灵活性；潜油泵的加油工艺不存在气阻现象，也不会受油罐直径变大或埋得太深、油管变长或管路拐弯增多、高辛烷值油品及无铅汽油的大量使用、油站建在高海拔区、平均环境温度增高等因素的影响，从而能保证加油站的正常运营。
加油站采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺，是我国加油站的技术发展趋势，与采用自吸式加油机相比，其最大特点是：油罐正压出油、技术先进、加油噪音低、工艺简单，一般不受罐位低和管道长等条件的限制。并且使用潜油泵加油工艺从根本上避免了气阻现象、降低了输油系统故障率、减少了系统停机时间、降低了安装费用、降低了能源损耗和其他杂项的开销、提高了利润、迎合了油品种类的发展趋势、增强了系统配置的灵活性、允许人们更加自由地设计加油站整体布局。因此，它有着明显的优势，满足了加油站现在和将来的发展需要。
大量在加油站安装使用的潜油泵，缺乏统一有效的规范，本标准就是以这样的理念为原则进行编制的，防爆性能符合GB 3836防爆规程的规定。电气性能指标均符合最新国家标准的规定，按该标准制造的潜油泵完全满足市场节能设备的需求。
根据《中国计量协会关于下达2022年第二批团体标准计划项目的通知》，昆仑数智科技有限责任公司主导制定了《潜油泵及控制装置》团体标准。
2. 项目来源
由昆仑数智科技有限责任公司向中国计量协会提出立项申请，经中国计量协会组织立项评审，获通过。中国计量协会于2022年11月14日发布“中国计量协会关于下达2022年第二批团体标准计划项目的通知”（中计协函[2022]47号），项目序号为25，计划编号为T/CMA JY 124，申报单位类别为能源加注设备，项目名称为潜油泵。
3. 标准制定工作概况
3.1 标准制定相关单位及人员
3.1.1 本标准牵头组织制定单位：昆仑数智科技有限责任公司。
3.1.2 本标准主要起草单位：昆仑数智科技有限责任公司。
3.1.3 本标准参与起草单位：浙江嘉松科技有限公司、维德路特油站设备(上海)有限公司、富兰克林电气(苏州)有限公司、托肯恒山科技(广州)有限公司、江阴富仁高科股份有限公司、三盈联合科技股份有限公司、正星科技股份有限公司。
3.1.4 本标准起草人为：许涛、余温如、刘刚、杜金娜、张才、徐东成、蔡红璞、张立新
3.2 主要工作过程
3.2.1 前期准备工作
2023年6月，昆仑数智科技有限责任公司启动本标准的编制工作，收集、分析了国内外相关标准和资料，结合BS EN 15268-2008《Petrol filling stations- Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies》标准，最终确定了标准工作方案和编制思路，于2024年11月形成标准初稿。
2022年10月初提交立项申请，并通过中国计量协会组织的答辩。
中国计量协会于2022年11月14日发文“中国计量协会关于下达2022年第二批团体标准计划项目的通知”（中计协函[2022]47号），项目已正式立项。昆仑数智积极与相关单位沟通征求参编单位及制定组织工作事宜，初步确定了8家参编单位，其中包括加油机设备制造商、潜油泵制造商等。
2023年6月~2024年11月，昆仑数智科技有限责任公司多次牵头组织团体标准参编单位进行线上会议，并对多个潜油泵生产企业使用企业进行实地考察:对整机生产商的入厂检测环节进行调研，期间形成了团体标准《潜油泵及控制装置》的初稿。
2024年2月，根据征求收到的意见和反馈的问题，对标准内容进一步修改、完善，形成标准的报审稿。2024年6月召开标准审定会，根据审定会的意见，对标准（报审稿）修改、完善后形成报批稿，并于2024年6月提交报批稿。
4. 标准编制原则、主要内容及确定依据
4.1 编制原则
遵照《中国计量协会团体标准制修订工作管理办法》，以规范潜油泵的生产制造，确保使用操作安全，减少安全隐患，降低安全风险为目标，填补标准空白等要求，制定本标准。
本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
4.2 主要内容及确定依据
4.2.1 本标准主要内容框架如下：
范围、规范性引用文件、术语和定义、通用要求、设备的使用条件、检测方法、资料性附录“对潜油泵总成的应用、安装和维护以及连接管道工程的指导”。
4.2.2 主要参考标准和技术规范
GB/T 1690 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法
GB/T 3768—2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法
GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2—2021 爆炸性环境 第2部分 由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
GB/T 15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小
GB/T 22380.3 燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求
4.2.3 主要内容的确定
1）范围
本文件规定了潜油泵及控制装置术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
2）主要技术内容
规定了潜油泵及控制装置的使用条件、零部件的介质兼容性、单向阀、泄压装置等。
5. 采标对标情况
5.1 非等效采用BS EN 15268-2008《Petrol filling stations- Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies》标准。
5.2 与现有国家相关标准、计量技术规范的指标对比分析情况
目前国内没有相关国家标准、行业标准、团体标准，
6. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
6.1 目前国内没有相关国家标准、行业标准、团体标准。
6.2 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况：无冲突。
本标准是否存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况：无。
6.3 本标准引用了以下文件：
GB/T 1690 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法
GB/T 3768—2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法
GB/T 3836.1—2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2—2021 爆炸性环境 第2部分 由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
GB/T 15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小
GB/T 22380.3 燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求
7. 社会效益
本标准实施后，制造商、采购商采用统一的、标准的要求，有利于减少安全隐患，降低安全风险，并填补标准空白。
8. 重大分歧意见的处理经过和依据
无
9. 废止现行相关标准的建议
无
10. 提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由
本标准为中国计量协会团体标准。
11. 贯彻标准的要求和措施建议
已批准发布的标准，文本由中国计量协会（官方网站：http://www.cma-cma.org.cn/）负责发布。各制定单位及相关单位执行实施。
12. 其他应予说明的事项
本标准未涉及专利。
