编制说明

现行的《塑料球压痕硬度计检定规程》（JJG369-1993）已使用近30年，其中的某些条款与ISO新标准有差别，本次修订的目的就是采用国际新标准，做到与国际接轨。
从我国目前的实际水平看，完全达到ISO新标准的要求，《塑料球压痕硬度计校准规范》修订后，将更好规范我国的塑料球压痕硬度计量值传递和溯源工作，保持我国的塑料球压痕硬度在世界上的先进水平。
本规范代替JJG369-1993《塑料球压痕硬度计检定规程》。与JJG369-1993相比除编辑性修改外，本规范主要技术变化如下：
——修改了塑料球压痕硬度表示格式，将格式中试验力的公斤力值改为牛顿值，且去掉了表示全试验力保持时间的符号 “/30”；
——计量特性要求均采用相对值表示。与新修订的JJG2091-XXX《塑料球压痕硬度计量器具量值溯源和传递框图》一致
——将塑料球压痕标准块标定时的试验点由3点改为了5点。量值传递关系与新修订的JG2091-XXX《塑料球压痕硬度计量器具量值溯源和传递框图》一致
——增加了塑料球压痕基准装置、副基准装置和工作基准机的技术要求；
——修正了原塑料球压痕硬度计算表的多处错误；
——增加了塑料球压痕硬度计不确定度评定方法及示例；
——增加了标准塑料球压痕硬度块不确定度评定方法及示例；
——增加了塑料球压痕硬度计校准记录格式和校准证书内页格式；
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