贵州省地方计量技术规范
《烟气（CO2）连续监测系统校准规范》（征求意见稿）

编写说明

一、任务来源

《烟气（CO2）连续监测系统校准规范》的编写任务，是2024年11月由贵州省市场监督管理局批准立项，由贵州省计量测试院负责起草。

二、制定的必要性

实现碳达峰、碳中和，是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。2022年10月18日，市场监管总局等九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》，方案中明确提到，要开展系统碳排放计量测试方法研究和碳排放连续在线监测计量技术研究，提升碳排放和碳监测数据准确性和一致性。2023年4月22日，国家标准委、国家发展改革委、工业和信息化部等11个部门发布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》，其中，“碳监测核算核查标准规范”提出“重点制修订二氧化碳、甲烷等温室气体监测方法、监测设备、在线监测系统和碳管控平台建设等标准”。随着碳排放权交易市场的逐步建设，越来越多的企业开始纳入碳排放权配额制管理，碳排放数据质量要求也日益提升。而二氧化碳排放监测是碳排放直接测量法的重要技术之一。

为落实减污降碳总要求，支撑应对气候变化工作成效评估，生态环境部在国内组织开展了碳监测评估试点，确定在火电、钢铁、废弃物处理等重点行业开展碳源排放监测，在方案中均要求企业在固定源安装二氧化碳排放监测设备，通过直接测量所排放的二氧化碳量来对碳排放量的核算提供支撑，因而确保二氧化碳连续监测数据的准确性与可比性至关重要。

目前国内还没有发布实施的针对烟气（CO2）连续监测系统的国家规范，当前相关的国家计量技术规范有JJF 1585《固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范》、JJG 635《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》检定规程等，其中JJF 1585未涉及烟气中二氧化碳组分，而JJG 635则不适用于固定源连续排放监测系统。为了确保二氧化碳监测数据的准确可靠，为碳排放数据提供有力支撑，有必要制定烟气（CO2）连续监测系统的校准规范。

三、主要技术依据及原则

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》的内容制定。
本规范针对市场上最为主流、存量最大、各计量机构通常采用的网络时间服务器进行制定校准规范，适用于采用网络时间协议进行网络授时的网络时间服务器。在此基础上，结合实际，本规范引用了下列文件：

JJF 1585 固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范
GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
HJ 76 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法
四、制定的进度情况

从提出项目、接受起草任务到完成征求意见稿，大致分四个阶段：

1、调研及项目任务书提出阶段

2024年4月提出了《烟气（CO2）连续监测系统校准规范》项目计划任务书。

2024年5月，组成起草小组，进行调研工作；对校准规范中涉及到技术工作进行技术跟踪，网络搜索、相关部门走访、实地考察统计及技术资料收集等调研工作。

2、接受起草任务及校准方案论证阶段

2024年6月至10月，调研、试验，整理试验数据，确定检定方法。

对该阶段的具体工作进行了部署：1、调整优化项目组；2、根据工作目标及进度安排，责任到人实施该项目；3、项目组召开了方案论证会。在原项目任务书的基础上，确定了技术资料、计量特性、校准条件、校准项目和科学方法制订，具备可操作性。
在设备方面企业现场配备了SCS-900GHG 烟气（CO2）连续监测系统，我院提供氮中二氧化碳混合气体标准物质GBW（E）081667、氮气体标准物质GBW（E）063051等标准气体，以及相关环境试验用设备，满足实验需求，这些都将为本次规范制定提供有力的设备保障
3、规范初稿起草阶段

2024年11月至12月，我们根据校准规范的技术方案形成了校准规范初稿。起草小组讨论并小范围征求意见。
至2025年1月至4月，完成《烟气（CO2）连续监测系统校准规范》正文文件的初稿。
4、验证实验及完成征求意见稿阶段

初稿完成以后，分别进行试验实验。根据试验结论对规范初稿进行修改后，完成征求意见稿。
五、规范起草的要点及说明

1、适用范围

本规范适用于非工况状态下烟气（CO2）连续监测系统的校准。

2、计量特性

非工况状态下烟气（CO2）连续监测系统的计量特性主要包括：系统响应时间、零点漂移和量程漂移、示值误差、重复性。
3、校准方法

    规定了非工况状态下烟气（CO2）连续监测系统系统响应时间、零点漂移和量程漂移、示值误差、重复性的校准方法。

4、校准结果表达

规定了非工况状态下烟气（CO2）连续监测系统校准证书至少应包含的内容。
5、复校时间间隔

规定了非工况状态下烟气（CO2）连续监测系统的建议复校时间间隔。
6、附录A

给出非工况状态下烟气（CO2）连续监测系统的CO2浓度示值误差测量结果的不确定度评定示例。
7、附录B

给出了非工况状态下烟气（CO2）连续监测系统校准记录格式。
8、附录C
给出了非工况状态下烟气（CO2）连续监测系统校准证书内页格式。
《烟气（CO2）连续监测系统校准规范》起草小组
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