
中华人民共和国国家计量技术规范
JJF ××××—202×

手术无影灯测试规范
Specification of Metrology Testing of Shadowless Lamps
（征求意见稿）







××××－××－××发布       ××××—××－××实施

国家市场监督管理总局 发布


	JJF XXXX-20XX



手术无影灯测试规范Specification of Metrology Testing of Shadowless Lamps 
                                                           




归 口 单 位 ：全国光学计量技术委员会
主要起草单位：江苏省计量科学研究院
南京信息职业技术学院
中国计量科学研究院
参加起草单位：上海市计量测试技术研究院
安徽省计量科学研究院
南京明瑞检测技术有限公司
桂林医学院
本规范委托全国光学计量技术委员会负责解释。


本规范主要起草人： 
张  帆（江苏省计量科学研究院）
姚绍卫（南京信息职业技术学院）
刘  慧（中国计量科学研究院）
本规范参加起草人：
李铁成（上海市计量测试技术研究院）
胡子翔（安徽省计量科学研究院）
吕  雪（南京明瑞检测技术有限公司）
白  旭（桂林医学院）

JJF xxx-xxxx

目 录
引言	I
1 范围	2
2 引用文件	2
3 术语和计量单位	2
3.1  ME设备	2
3.2 光斑中心	2
3.3 中心照度	2
3.4 光斑直径	3
3.5 无影效果	3
4 概述	3
5 计量性能要求	3
5.1 中心照度	3
5.2 光斑直径和光斑分布直径	3
5.3 无影效果	4
5.4 光谱特性	4
5.5 辐照度	4
6 测试条件	4
6.1 环境条件	4
6.2 测量标准及其他设备	5
7 测试项目和测试方法	5
7.1 测试项目	5
7.2 测试方法	5
7.2.1 外观及功能正常性检查	5
7.2.2 测试前的准备工作	5
7.2.3 中心照度	5
7.2.4 光斑直径和光斑分布直径	6
7.2.5 无影效果	7
7.2.6 光谱特性	12
7.2.7 辐照度	12
8 测试结果	12
9 复校时间间隔	13
附录A测量不确定度评定示例	14
附录B测试原始记录格式	16
附录C测试报告内页格式	19


2

[bookmark: _Toc21212][bookmark: _Toc6028]引言
JJF 1071—2010《国家计量测试规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范参考了JJG 245-2005《光照度计》、JJF 1975-2022《光谱辐射计校准规范》、GB/T 26180—2010《光源显色性的表示和测量方法》、GB 9706.1—2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》和YY 9706.241—2020《医用电气设备 第2-41部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求》等技术性文件。
本规范为首次发布。
 (
14
)
手术无影灯测试规范

1 [bookmark: _Toc1389][bookmark: _Toc20889]范围
本规范适用于在手术室中患者环境内用于协助治疗和诊断的手术无影灯（以下简称ME设备）计量性能的测试。
2 [bookmark: _Toc8181][bookmark: _Toc31870]引用文件
本规范引用了下列文件：
JJG 245-2005 光照度计
JJF 1975-2022光谱辐射计校准规范
GB/T 26180—2010 光源显色性的表示和测量方法
GB 9706.1—2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求
YY 9706.241—2020 医用电气设备 第2-41部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3 [bookmark: _Toc14234][bookmark: _Toc28245]术语和计量单位
[bookmark: _Toc19279][bookmark: _Toc15884][bookmark: _Toc21132]3.1  ME设备 ME equipment（医用电气设备 medical electrical equipment）
具有应用部分或向患者传送或取得能量或检测这些所传送或取得能量的电气设备。
[来源：GB 9706.1—2020，3.63]
[bookmark: _Toc31062][bookmark: _Toc16069]3.2 光斑中心light field centre，LFC
[bookmark: _Toc11936]在光束未被遮挡的情况下，距离ME设备发光区1000 mm，光斑（照明区域）内的照度最大点。
注：是光斑直径和光斑分布直径测量的参考点。
[来源：YY 9706.241—2020，201.3.201]
[bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc14788][bookmark: _Toc23844]3.3 中心照度central illuminance，EC
光斑中心位置的照度。单位：lx。
[来源：YY 9706.241—2020，201.3.202]
[bookmark: _Toc4086][bookmark: _Toc18186]3.4 光斑直径 light field diameter，d10
环绕中心照度（光斑中心点）的圆的直径，圆边缘照度达到中心照度（EC）的10%。
[来源：YY 9706.241—2020，201.3.205]
[bookmark: _Toc824][bookmark: _Toc9507]3.5 无影效果 shadow dilution
ME设备最大程度地减小由于操作者局部遮挡光束而造成工作区域阴影影响的能力。
[来源：YY 9706.241—2020，201.3.209]
4 [bookmark: _Toc5731][bookmark: _Toc29598]概述
手术无影灯用来照明手术部位，以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度的小的、对比度低的物体。无影灯的工作原理在于减淡本影。手术无影灯典型组成主要包括灯头、悬臂组件和安装固定组件三大部分，常选配摄像系统和显示器。手术无影灯典型组成见图1。
[image: ]
图1 手术无影灯工作原理框图
5 [bookmark: _Toc17210][bookmark: _Toc200]计量性能要求
[bookmark: _Toc16925][bookmark: _Toc5800]5.1 中心照度
在光束未被遮挡的情况下，单个手术无影灯的中心照度应不低于40000 lx，且不超过160000 lx（见图2）。
[bookmark: _Toc21407][bookmark: _Toc24494]5.2 光斑直径和光斑分布直径
照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于光斑直径d10的50%（见图2）。
[image: ]
图2光斑分布
[bookmark: _Toc15592][bookmark: _Toc30978]5.3 无影效果
分别测量用挡板来模拟一个和两个操作者的头部遮挡部分光束、有和没有模拟深腔管时，手术无影灯的剩余中心照度。
[bookmark: _Toc21730][bookmark: _Toc3252]5.4 光谱特性
[bookmark: _Toc30151]5.4.1 显色指数
显色指数用字母R表示。“特殊显色指数”由符号Ri（i=1，2，3…对应于任何一个可能被研究的颜色测试样本号）表示。一般显色指数由符号Ra表示，应在85～100。
[bookmark: _Toc32473]5.4.2 色温
色温用字母TC表示，应在3000K～6700K的范围内。
[bookmark: _Toc4061][bookmark: _Toc28086]5.5 辐照度
a）在距离单个灯头1000 mm的位置，光照区域的总辐照度Ee应不超过1000 W/m2。b）辐照度与照度Ec的比值应不超过6mW/（m2•lx）。
[bookmark: _Toc15887][bookmark: _Toc24709]6 测试条件
[bookmark: _Toc24943][bookmark: _Toc1187]6.1 环境条件
环境温度：15 ℃～35 ℃；
相对湿度：不大于85 %；
交流电压及频率：(220±11) V，(50±1) Hz。
[bookmark: _Toc7871][bookmark: _Toc24318][bookmark: _6.2_标准器及其他设备]6.2 测量标准及其他设备
[bookmark: _Toc2258]6.2.1照度计
测试用照度计至少应符合JJG 245-2005中一级照度计的示值误差的要求。
[bookmark: _Toc44497533][bookmark: _Toc13140][bookmark: _Toc23439]6.2.2辐射计
测试用辐射计的光谱响应度在波长300 nm ~ 2500 nm范围，并应符合JJF 1975-2022光谱辐射计校准规范中如下性能指标的要求：
（a） 光谱辐射照度示值年变化率小于 10%；
（b） 非线性误差小于 1.0%。
[bookmark: _Toc16873][bookmark: _Toc6815]7 测试项目和测试方法
[bookmark: _Toc32476][bookmark: _Toc27458]7.1 测试项目
照度测试项目：中心照度、光斑直径和光斑分布直径、无影效果。
光谱特性测试项目：显色指数、色温。
受照面温升测试项目：辐照度、辐照度与照度的比。
[bookmark: _Toc5358][bookmark: _Toc19825][bookmark: _7.2_流速测量误差]7.2 测试方法
[bookmark: _7.2.1_外观及功能正常性检查][bookmark: _Toc20109][bookmark: _Toc21806]7.2.1 外观及功能正常性检查
无影灯的外表面应光滑，无明显的凹凸、裂纹、锋棱和毛刺。
无影灯的油漆件表面应平整光滑，无起泡、剥落、开裂等缺陷。
无影灯的电镀件表面应色泽均匀，无擦伤、烧痕和可见的裂纹、毛刺剥落等缺陷。
[bookmark: _7.2.2_校准前的准备工作][bookmark: _Toc4474][bookmark: _Toc10354]7.2.2 测试前的准备工作
为了测量稳定的性能，输出值应在预热后，在正常条件、额定电压下测量。
光斑内所有的光度和辐射度测量应在ME设备发光面最低点下方（ME设备的光轴垂直向下）1000 mm处平面内进行。
对于几个独立灯头构成的手术无影灯系统，应对每一个灯头进行单独测量；如果光斑直径和/或照度是可调整的，除另有说明外，应设置在照度最大值状态。
[bookmark: _Toc18053][bookmark: _Toc6174][bookmark: _7.2.3_中心照度]7.2.3 中心照度
将照度计探头放置在ME设备发光面最低点下方（ME设备的光轴垂直向下）1000 mm处平面内，并置于光斑中心，探头向上，如图3所示。
 (
1000
光度探头
光斑中心
（LFC）
)
图3 中心照度测量
照度计探头置于被测位置后，测量光斑中心最大照度，读数时，应将手远离探头，待显示的数字稳定后再读数。
用照度计测光斑中心照度，重复测量三次，取其算术平均值。
[bookmark: _7.2.4_光斑直径和光斑分布直径][bookmark: _7.3_工作距离][bookmark: _Toc24246][bookmark: _Toc31111]7.2.4 光斑直径和光斑分布直径
用通用量具在过光斑中心的光轴横截面上的四个坐标位（P1-P'1，P2-P'2，P3-P'3，P4-P'4）处，分别测量照度达到中心照度10%和50%所对应的直径d1、d2、d3、d4（见图4）。
[bookmark: _7.4_距离选通误差][image: ]
图4 光斑直径和光斑分布直径测量
按照式（1）计算光斑直径d10和光斑分布直径d50：

		（1）
式中：
dmean——光斑直径d10或光斑分布直径d50，mm；
d10——照度达到中心照度10%区域的光斑直径，mm；
d50——照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径，mm；
d1、d2、d3、d4——光斑直径或光斑分布直径测量值，mm。
按照式（2）计算光斑直径d10和d50的差：

		（2）
式中：
△d——光斑直径和光斑分布直径的差，mm；
d10——照度达到中心照度10%区域的光斑直径，mm；
d50——照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径，mm。
[bookmark: _7.5__输出声强][bookmark: _Toc7634][bookmark: _Toc15743]7.2.5 无影效果
7.2.5.1 单遮板无影率
按照图5所示放置挡板和光度探头，当光束被一个挡板遮挡时，在光斑中心测量的照度，重复测量三次，取平均值。
单遮板无影率用测量照度对中心照度的百分比表示。

		（3）
式中：
l——单遮板无影率，%；
E——当光束被一个挡板遮挡时，在光斑中心测量的照度，lx；
Ec——中心照度，lx。
[image: ]
图5 单遮板无影率测量
7.2.5.2 双遮板无影率
按照图6和图7所示放置挡板和光度探头。在ME设备和照度计光度探头位置不变时，挡板对在依次相隔45°的四个不同位置处测量的光斑中心的照度平均值。
双遮板无影率用测量照度平均值对中心照度的百分比表示，计算方法参见式（3）。
[image: ]
图6 双遮板无影率测量
[image: ]
图7 测量双遮板无影率时的双遮板四个不同位置
7.2.5.3 有深腔管时的剩余照度——深腔照明率
将深腔管（其直径和髙度如图8所示）套在位于光斑中心的照度计探头上，深腔管的内表面应覆黑色无光涂层和制消光螺纹以消除漫反射。该深腔管内表面如图9所示。在光斑中心测量照度，重复测量三次，取平均值。
深腔照明率用测量照度对中心照度的百分比表示，计算方法参见式（3）。
[image: ]
图8 照度测量用深腔管
[image: ]
图9 深腔管内表面详图
7.2.5.4 单遮板深腔无影率
与7.2.5.3情况相同，增加一个挡板（见图10）
单遮板深腔无影率用测量照度对中心照度的百分比表示，计算方法参见式（3）。
[image: ]
图10 单遮板深腔无影率测量
7.2.5.5 双遮板深腔无影率
与7.2.5.3情况相同，增加两个挡板（见图11）。
在ME设备和照度计光度探头位置不变时，挡板对在如图12所示的依次相隔45°的四个不同位置处测量的光斑中心的照度平均值。
双遮板深腔无影率用测量照度平均值对中心照度的百分比表示，计算方法参见式（3）。
[image: ]
图11 双遮板深腔无影率测量
[image: ]
图12 测量双遮板深腔无影率的双遮板四个不同位置
[bookmark: _7.2.7_光谱特性][bookmark: _Toc27810][bookmark: _Toc8300]7.2.6 光谱特性
在ME设备光发射面最低点下方1000 mm处平面内的光斑中心测量显色指数和色温，测量过程需符合GB/T 26180和GB/T 7922的规定。
[bookmark: _7.2.8_最大辐照度][bookmark: _Toc12857][bookmark: _Toc29905]7.2.7 辐照度
在ME设备光发射面最低点下方1000 mm处平面内的光斑中心测量总辐照度Ee，重复测量三次，取平均值。按照式（5）计算总辐照度与照度的比值。

		（5）
式中：
Y——总辐照度与照度的比；
Ee——光斑中心测量总辐照度，lx；
EC——中心照度，lx。
[bookmark: _Toc2062][bookmark: _Toc8975]8 测试结果
[bookmark: _Toc280866940]测试结果应在测试证书上反映，测试证书应至少包括以下信息：
a) 标题，“测试证书”；
b) 实验室名称和地址；
c) 进行测试的地点（如果与实验室的地址不同）；
d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e) 客户的名称和地址；
f) 被校对象的描述和明确标识；
g) 进行测试的日期，如果与测试结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；
h) 如果与测试结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；
i) 测试所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
j) 本次测试所用测量标准的溯源性及有效性说明；
k) 测试环境的描述；
l) 测试结果及其测量不确定度的说明；
m) 对测试规范的偏离的说明；
n) 测试证书签发人的签名、职务或等效标识；
o) 测试结果仅对被校对象有效的声明；
p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明；
q) 测试证书内页格式参见附录C。
[bookmark: _Toc27971][bookmark: _Toc438025705][bookmark: _Toc7347]9 复校时间间隔
复校时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。
建议复校时间间隔为1年。
[bookmark: _Toc438025706]

[bookmark: _Toc16012][bookmark: _Toc19026]附录A测量不确定度评例
中心照度测量不确定度评定示例
[bookmark: _Toc44497544][bookmark: _Toc438025710]1.中心照度
1.1  测量模型


式中：
Ex——被测手术无影灯在额定测试条件下的照度值，单位为lx；
E—— 测量仪器的示值，单位为lx。
1.2 不确定度来源
   中心照度测量的不确定度来源主要有：照度计准确度引入的测量不确定度分量，测量重复性引入的测量不确定度，其他因素可忽略不计。
1.2.1  测量重复性引入的不确定度
用照度计对被检手术无影灯中心照度重复测量10次，结果如下：
	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值lx

	测量值（lx）
	102533.5
	102532.7
	102533.8
	102533.1
	102534.2
	102533.5

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10
	

	测量值（lx）
	102533.0
	102532.9
	102533.9
	102534.5
	102533.1
	


按下式计算，得到单次测量实验标准偏差：


     =0.61 lx

按本规范要求，测量3次，则可得到：被测仪器重复性测量引入的相对标准不确定度为：
1.2.2  上级量传引入的不确定度
   由上级量传，一级照度的最大允许示值误差为 ±4%，取半宽区间，按均匀分布考虑，引入的相对标准不确定度为：

1.2.3 照度计装调引入的不确定度
装调引入的误差一般不超过1%，按均匀分布处理，其相对标准不确定度为：


1.5  标准不确定度分量的评定
标准不确定度分量相关信息列于表A-1。
[bookmark: _GoBack]表A-1    标准不确定度分量及相关信息
	不确定度来源
	
输入量的相对标准不确定度
	灵敏系数


	
相对标准不确定度分量

	测量重复性
	0.1%
	1
	0.1%

	照度计上级量传
	2.4%
	1
	2.4%

	照度计装调
	0.58%
	1
	0.58%



C.1.5 合成标准不确定度评定
以上各量互不相关, 故合成标准不确定度为：

     
   C.1.6 扩展不确定度的评定：
取k=2,












[bookmark: _Toc4302][bookmark: _Toc4889]附录B测试原始记录格式
校准原始记录推荐格式
	原始记录编号：                         证书编号：     

	客户名称：                         电话：                 送检日期： 
客户地址：                         邮编：                 联系人： 
制造厂：                      型号规格：             出厂编号：
外观检查：       正常              有缺陷                其他说明：

	所依据的技术文件：
    JJF XXXX- XXXX手术无影灯测试规范           其它：

	所使用的主要计量器具：
	标 准 器 
名 称
	型 号 
规 格
	出 厂 
编 号
	证书编号
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书有效期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	实验室环境条件： 
温度：    ℃                   相对湿度：      %

	测试日期：                                      测试地点：




1、外观及工作正常性检查：
2、中心照度：
	测量次数
	测量值/（lx）
	平均值/（lx）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


3、 光斑直径和光斑分布直径：
	测量次数
	光斑直径/（mm）
	光斑分布直径/（mm）

	1
	
	 

	2
	
	 

	3
	
	 

	4
	
	

	平均值
	
	

	光斑直径与光斑分布直径的差/（mm）
	


4、无影效果：
	测量次数
	光斑中心测量的照度/（lx）
	平均值/（lx）
	中心照度/（lx）
	单遮板无影率/%

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



	测量次数
	光斑中心测量的照度/（lx）
	平均值/（lx）
	中心照度/（lx）
	双遮板无影率/%

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



	测量次数
	光斑中心测量的照度/（lx）
	平均值/（lx）
	中心照度/（lx）
	深腔照明率/%

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



	测量次数
	光斑中心测量的照度/（lx）
	平均值/（lx）
	中心照度/（lx）
	单遮板深腔无影率/%

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



	测量次数
	光斑中心测量的照度/（lx）
	平均值/（lx）
	中心照度/（lx）
	双遮板深腔无影率/%

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



5、光谱特性：
	显色指数Ra
	



	色温TC/（K）
	


6、 辐照度：
	测量次数
	总辐照度/（ W/m2）

	1
	

	2
	

	3
	

	平均值/（W/m2）
	

	总辐照度与照度的比mW/（m2•lx）
	



测试人员                                              核验人员                






附录C测试证书内页格式
校准证书内页参考格式
一、中心照度：

二、光斑直径和光斑分布直径：

三、无影效果：

4、 光谱特性：

5、 辐照度：

     
测试结果不确定度： 
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