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《甲醇燃料加注机团体标准》编写说明

1、 项目背景

能源安全与“双碳”目标：我国机动车燃油消耗量约占全国油品总消耗量的 1/3，石油对外依存度长期高于70%。甲醇作为可由煤、天然气、可再生电力等多元路线制取的低碳燃料，被视为缓解石油依赖、降低交通领域 CO₂ 与污染物（硫氧化物、颗粒物）排放的重要技术路线。

国家/行业政策推动：国家发改委《关于扩大甲醇汽车推广应用的指导意见》、工信部《“十四五”工业绿色发展规划》均明确支持甲醇燃料在交通、航运、工程机械等领域的示范应用。2020 年以后，山西、陕西、贵州、上海等地先后开展千辆级甲醇乘用车示范运营，船用甲醇燃料也在沿海港口启动试点。

鉴于未有甲醇燃料加注机的相关国家标准、检定规程及型式评价大纲，需制定团体标准填补空白，规范设备设计、制造及检测方法。

2、 编制依据

规范编制过程中重点参考了以下标准、规程、规范：

GB/T 9081-2023《机动车燃油加油机》
GB/T 42416-2023《M100车用甲醇燃料》
GB/T 41884《车用甲醇燃料作业安全规范》
GB/T 32476—2016《具有油气回收功能的计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件》
《JJF1521-2023 燃油加油机型式评价大纲》
《JJG443-2023 燃油加油机检定规程》
《JJF 1004 流量计量名词术语及定义》
《JJG259-2005 标准金属量器》
3、 编制过程

1、调研阶段

2024年9月开始调研国内甲醇加注站现状，对甲醇加注机的技术参数、加注场景和甲醇汽车的性能参数整理分析，并对甲醇加注机大流量的性能和气液比合格率进行充分的验证。

2、起草小组筹备和组成
2025年4月开始筹备起草小组，按照团体标准的适用对象，考虑参编单位组成应包括甲醇汽车制造企业、加注机制造企业，能代表行业的发展需求。

2025年4月起草小组筹备完成。参与起草单位有：中国计量协会加油设备工作委员会、吉利远程新能源商用车集团、广东贝林能源设备有限公司、正星科技股份有限公司 、托肯恒山科技（广州）有限公司、北京拓盛电子科技有限公司、温州嘉豪石油机械有限公司。

3、 起草过程

1) 起草小组于2025年4月启动了标准编写工作，就甲醇加注机标准的框架，技术参数和进度安排，针对起草的重点和难点等内容进行多次修改，并完成了草案的编制工作。 
2) 2025年7月下旬，起草小组全体成员在广东召开了工作组会议，对T/CMA JY255—2025 甲醇燃料加注机团体标准的草案稿进行了认真分析和修改，形成征求意见稿。
3) 2025年8月，将在全国范围内征求意见。征求意见稿以电子文件形式在中国计量协会网站上公开征求意见，并以电子文稿形式发往全部会员单位。

4、 编制原则

在制定该标准的过程中，力求按以下原则完成标准的起草工作：

1. 参照国际标准和国家相关法律法规，并尽量与国家标准保持一致，保证标准的先进性和可行性。
2. 充分考虑行业技术发展的需求；
3. 充分考虑行业健康、可持续发展的需求；
4. 在检测方法上，尽量与《JJG443-2023 燃油加油机检定规程》保持一致，既要保证主要技术指标的有效检测，又要力求经济适用，操作方便。

5、 主要内容

本标准适用于甲醇加注机的设计、制造及验收。标准的主要内容包括：

1. 范围，规定本标准适用的范围；

2. 引用文件，编制本标准所引用的标准、规程或规范；

3. 术语和定义，定义本标准所出现的专用术语；

4. 整机要求，规定加注机的整机结构外观、防爆性能、计量性能、电子系统安全性、气液比性能、气候环境适应性、电源适应性、电气安全、电磁环境适应性、噪声、数据通信接口、运转性能和材料适应性能；

5. 部件要求，规定加注机流量测量装置、编码器、计控主板、指示装置、安全校验装置、泵、控制阀、输油软管、拉断阀、加注枪和加注气相回收系统的要求；

6. 试验方法，规定整机检测和部件检测的验证方法；

7. 检测规则，规定加注机型式试验和出厂检验的检测项目和判定规则；

8. 规定加注机标志、封印、包装、运输和贮存的要求；
9. 附录，规定加注机电子性能安全性试验方法、气液比性能试验方法、试验记录表格格式和检测规范。
6、 工作小结
本次《甲醇燃料加注机团体标准》编写过程中，起草小组对我国甲醇加注机的生产、检验和应用环节进行了充分调研，对该产品所涉及的安全要求、加注流量、环保要求、耐腐蚀性材料要求和检测的可操作性等内容进行了调研和探讨，在此基础上，我们坚持科学、合理、实用的原则，制定了本团体标准，标准的主要先进性体现在以下几点：
1. 安全性：
针对甲醇的腐蚀性、挥发性等特性，明确材料、气相回收、防泄露预警等要求。
2. 技术先进性：

1) 依据甲醇的物理特性，充分验证甲醇大流量加注可行性，解决甲醇商用车推广应用过程中遇到的加注机流量小、加注时间长等问题；
2) 甲醇加注机经实践验证大流量气相回收的可行性，且要求配备大流量气相回收装置。
3) 引入质量流量计在甲醇加注设备的应用，为后续对甲醇的密度、纯度检测提供技术解决方案。
4) 针对甲醇长期接触部件的材料进行定义，确保甲醇燃料的质量及密封可靠性。

3. 可操作性：
增加试验方法和检测方法，为后续地方计量检定提供依据。
7、 与现行标准的协调性

1. 对比GB/T 9081-2023《机动车燃油加油机》，在计量准确度、重复性、电子系统安全性等条款保持一致；补充甲醇长期接触部件材料的适用性、流量范围差异条款。

2. 结合《JJG 443-2023燃油加油机》和部分地方制定的检定规程：引用其校准装置、误差计算方法、校准方法、温度修正公式等内容。

8、 标准性质与实施建议

1. 团体标准（T/CMA JY255—2025），推荐性。

2. 在甲醇加注机检定规程发布之前，鼓励各地计量技术机构将本标准作为甲醇加注机检定的依据。
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