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[bookmark: _Toc149838575]
I

[bookmark: _Toc7321][bookmark: _Toc18016][bookmark: _Toc23038]引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编写工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
[bookmark: _Toc9220_WPSOffice_Level1][bookmark: _Hlk149727750][bookmark: _Toc29295_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc55479667]
II

[bookmark: _Toc31129][bookmark: _Toc32245][bookmark: _Toc6832_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc149838576][bookmark: _Toc12360][bookmark: _Toc31941_WPSOffice_Level1]翻斗式和称重式降水传感器现场校准规范
[bookmark: _Toc30653][bookmark: _Toc8515]1  范围
[bookmark: _Hlk144542977][bookmark: _Toc990_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6165_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc149838577][bookmark: _Toc9303]本规范适用于翻斗式和称重式降水传感器的现场校准。
[bookmark: _Toc27151][bookmark: _Toc15283]2  引用文件
本规范引用了以下文件：
JJF   雨量校验仪；
JJF 2311—2025 称重式降水传感器
JJG（气象）005  自动气象站翻斗式雨量传感器
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于该规范；凡不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
[bookmark: _Toc2289_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12445_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc520][bookmark: _Toc905][bookmark: _Toc30669][bookmark: _Toc149838578]3  术语和计量单位
[bookmark: _Toc149838579][bookmark: _Toc8749][bookmark: _Toc895][bookmark: _Toc6593][bookmark: _Toc57360077][bookmark: _Toc29295_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9220_WPSOffice_Level2]3.1  术语
[bookmark: _Hlk153973893]3.1.1  雨量  rainfall
指某一时段内未经蒸发 、渗透 、流失的液态降水，在水平面上积累的深度。
3.1.2  雨强  rainfall intensity
指单位时间内的降雨量。
[bookmark: _Toc17460][bookmark: _Toc149838580][bookmark: _Toc18913][bookmark: _Toc8294]3.2  计量单位
雨量的计量单位为毫米（mm），雨强的计量单位为毫米每分（mm/min）。
[bookmark: _Toc792][bookmark: _Toc149838581][bookmark: _Toc11639][bookmark: _Toc30364]4  概述
[bookmark: _Toc14534][bookmark: _Toc29953_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9053_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc149838582]
翻斗式雨量传感器是用脉冲信号连续测量降雨量的传感器,一般由承水口、汇集漏斗、节流管、干簧管、磁钢、翻斗等部件组成。传感器通过承水器汇集降雨，经过过滤后流入翻斗,当翻斗内流入了一定量的雨水后，斗在重力的作用下翻转，倒空斗内的水，同时另一侧的斗开始接水。每次翻转，都带动翻斗上的磁钢扫描干簧管一次，干簧管因磁化瞬间闭合一次，将一斗的雨量转换为一个脉冲信号，进而换算出降雨量。
称重式降水传感器是以数字量输出降雨量和固态降水量的传感器,一般由承水口、雨量桶外壳、集水筒 (内筒)、降水称重单元、数据处理单元、底座及防风圈等部件组成。传感器通过降水称重单元测量集水筒和筒内所收集降雨的总质量,经数据处理单元进行数据运算后,以毫米为单位输出对应的降雨量。
[bookmark: _Toc32302][bookmark: _Toc17380]5  计量特性
[bookmark: _Toc19695][bookmark: _Toc12694][bookmark: _Toc15206_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5376_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23077][bookmark: _Toc149838583]5.1  雨量示值最大允许误差
[bookmark: _Toc32074][bookmark: _Toc1425]±4％。
[bookmark: _Toc27252][bookmark: _Toc14453]5.2  承水器口径
[bookmark: _Toc22063][bookmark: _Toc22273]制造误差应≤0.6mm，且不允许有负误差。
[bookmark: _Toc13183][bookmark: _Toc18093]6  校准条件
[bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc149838584][bookmark: _Toc740][bookmark: _Toc54097581][bookmark: _Toc19332][bookmark: _Toc15870_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2333_WPSOffice_Level2]6.1  环境条件
[bookmark: _Toc54097585][bookmark: _Toc5013_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13791_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3798][bookmark: _Toc149838585]环境温度：（5～35） ℃；
环境湿度：小于80 %RH；
无对校准结果造成影响的有害震动；
还应满足标准装置正常工作的其他环境条件
[bookmark: _Toc14661][bookmark: _Toc27384]6.2  测量标准及其他设备
[bookmark: _Toc54097586][bookmark: _Toc54174754][bookmark: _Toc48118326]推荐校准使用的测量标准和配套设备见表1。
表1  测量标准和配套设备
	序号
	仪器名称
	主要技术指标
	用途

	1
	游标卡尺
	测量范围:(0～300)mm; 
分辨力:0.05mm; MPE:±0.08mm
	用于测量承水口内径

	2
	雨量校验仪
	雨量示值误差：±1%
	用于测量雨量示值误差

	[bookmark: _Toc22963_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32389_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5352][bookmark: _Toc149838586]3
	采集装置
	/
	用于采集被校传感器数据


[bookmark: _Toc24896][bookmark: _Toc15750]7  校准项目和校准方法
[bookmark: _Toc3980][bookmark: _Toc149838587][bookmark: _Toc15209][bookmark: _Toc9421]7.1  校准项目
[bookmark: _Toc55479679][bookmark: _Toc149838588][bookmark: _Toc5445][bookmark: _Toc26014_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc130_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc55479484]校准项目如表2所示
表2 校准项目
	序号
	校准项目
	校准方法条款

	1
	承水口内径
	7.2.2

	2
	雨量示值误差
	7.2.3


[bookmark: _Toc4391][bookmark: _Toc2108]7.2  校准方法
[bookmark: _Toc26757][bookmark: _Toc23296]7.2.1  校准前准备
将雨量校验仪上满水，打开被校准传感器雨量桶外壳，调通采集装置通讯协议与接口。
7.2.2承水口内径
[bookmark: _Toc12300_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9285_WPSOffice_Level2]用游标卡尺，分别在雨量桶外壳的承水口互成120°角的三个位置上测量其内径，结果保留一位小数，记录在校准记录表中。
7.2.3 雨量示值误差
检定前，均应充分润湿雨量校验仪管路，排净雨量校验仪工作腔与管路中的气泡，调整被校传感器至水平状态。
[bookmark: _Toc20716][bookmark: _Toc2267]7.2.3.1  翻斗式降水传感器
在10mm雨量、1mm/min雨强和10mm雨量、4mm/min雨强两个检定点上进行雨量示值误差校准。校准时，应当首先校准10mm雨量、4mm/min雨强点。
操作雨量校验仪，根据预先设好得校准点，将水加入被校传感器中。待加水过程结束后，将计数装置记录的信号数除以10记录在校准记录表中。
在每个校准点上，均应连续测试3次。每次校准前，均应清空翻斗中残留的水，并将计数装置计数清零。
[bookmark: _Toc381][bookmark: _Toc5812]7.2.3.2  称重式降水传感器
操作雨量校验仪，将水加入被校传感器中，在零载荷、半载及接近满载的状态下测量10mm 雨量4mm/min雨强的示值误差。
在零载荷的状态下,重新接通传感器电源,待稳定后加入10mm的雨量,待传感器示值稳定后记录降水量值。
在半载的状态下,重新接通传感器电源,待稳定后加入10mm的雨量,待传感器
示值稳定后记录降水量值。
在接近满载的状态下,重新接通传感器电源,待稳定后加入10mm的雨量,待传
感器示值稳定后记录降水量值。
上述测量过程分别重复至少3次。
[bookmark: _Toc14377][bookmark: _Toc25561]7.3  数据处理
以被校传感器3次示值的平均值减去标准雨量值，得出被校传感器的雨量示值误差

                           （1）
式中：

——被检仪器的示值误差，mm；

 ——同一校准点3次测试的平均值，mm；

 ——标准值，mm。
当检定点雨量为10mm 4mm/min时，被校传感器在该点上的雨量相对示值误差，用公式（2）计算：


                        （2）
式中：

 ——被检仪器的示值相对误差；

 ——被检仪器的示值误差，mm；

  ——标准值，mm。

[bookmark: _Toc1223_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10272_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc149838589][bookmark: _Toc32530][bookmark: _Toc3182][bookmark: _Toc189]8  校准结果表达
[bookmark: _Toc23915][bookmark: _Toc18021][bookmark: _Toc149838590][bookmark: _Toc17474][bookmark: _Toc22237][bookmark: _Toc15491]校准完毕出具校准证书，校准证书格式见附录B。
校准证书内容至少应包括以下信息：
a) 标题：“校准证书”；
b) 机构的名称和地址；
c) 校准的地点；
d) 证书的唯一性标识（如编号)，每页及总页数的标识；
e) 客户的名称和地址；
f) 被校传感器的描述和明确标识；
g) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
h) 本次校准所用雨量校验仪的溯源性及有效性说明；
i) 校准环境的描述；
j) 校准结果及其测量不确定度的说明；
k) 校准证书签发人的签名或等效标识；
1) 校准结果仅对被校对象有效的声明。
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[bookmark: _Toc19021]附录A 
翻斗式和称重式降水传感器现场校准记录参考格式
	设备名称：
	
	委托单位：
	

	设备型号：
	
	记录编号：
	

	设备编号：
	
	校准地点：
	

	生产厂家：
	

	环境参数
	校准开始  温度：         ℃     湿度：         %RH
校准结束  温度：         ℃     湿度：         %RH                

	校准依据
	

	校准所使用的主要计量标准器具

	序号
	名称
	型号规格
	出厂编号
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	证书编号
	有效期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	校准点 

	承水口内径
（mm）
	标称值
	

	
	实测值
	
	
	

	校准点
	测量结果（mm）
	误差（mm）
	相对误差（%）
	扩展不确定度（k=2）

	     mm雨量      mm/min雨强
□零载荷 □半载  □接近满载
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	     mm雨量      mm/min雨强
□零载荷 □半载  □接近满载
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	     mm雨量      mm/min雨强
□零载荷 □半载  □接近满载
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	校准日期：
	
	校准员：
	
	核验员：
	


[bookmark: _Toc18515]附录B 雨量校验仪校准证书内页格参考格式
证书编号：
校准说明

	校准机构授权说明

	校准环境条件及地点

	校准所依据/参照的技术文件（代号、名称）

	温度
	℃
	湿度
	%RH

	大气压力
	hPa
	地点
	

	校准使用的计量（基）标准

	名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	计量（基）标准证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	

	校准使用的标准器

	名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	计量（基）标准证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注

	




证书编号：
校准结果
	[bookmark: _Toc132527812][bookmark: _Toc132527885]


	校准点
	雨量示值误差
（mm）
	扩展不确定度
（k=2）

	
	
	

	
	
	

	
	
	



以下空白。


	备注：





[bookmark: _Toc10991]附录C 
翻斗式降水传感器不确定度评定示例
C.1  概述
C.1.1 校准依据
按照JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。
C.1.2 校准用标准器和配套设备
主要技术指标见表C.1。
表C.1测量标准器和配套设备
	序号
	仪器名称
	主要技术指标

	1
	雨量校验仪
	出水量最大允差：±1.0%

	2
	游标卡尺
	测量范围：(0～300) mm；
分辨力：0.05 mm；MPE：±0.08 mm


C.1.3 校准方法
采用雨量校验仪作为标准，依次选择10mm雨量4mm/min雨强及10mm雨量1mm/min雨强作为校准点。按照规范文本进行校准，并依据规范中的有关公式计算被校翻斗式降水传感器的雨量示值误差不确定度。 
C.2  测量模型
雨量量测量示值误差的数学模型如下：
                   （C.1）
式中：
——雨量示值误差，mm；
——雨量测量值的平均值，mm；
——雨量校验仪对应的标准降水量值，mm。
由于公式中的所有的变量都是通过独立的方法观测或者计算得到的，因此所有变量之间是相互独立的，没有相关性。
C.3  测量不确定度来源
主要有主要有传感器测量重复性引入的标准不确定度、雨量校验仪引入的标准不确定度、传感器承水口制造误差引入的标准不确定度、分辨力引入的标准不确定度。

0.00003
0.00001
         （C.2）

C.4  各输入量的不确定度分量
C.4.1  雨量示值误差重复性引入的标准不确定度
对被校准传感器雨量进行重复3次校准，应用公式（C.1）分别计算降水量误差值，用极差法计算单次测量误差值的实验标准偏差，校准采用3次平均值作为测量结果，测量数据见表D.2。示值误差重复性引入的标准不确定度见表C.2。
        表C.2 示值误差重复性引入的标准不确定度         单位：mm
	校准点
	测量结果（mm）
	示值误差
	重复性

	重复性引入的标准不确定度

	10 mm雨量
 4 mm/min雨强
	10.1
	+0.1
	0.1181
	0.0682

	
	10.0
	0.0
	
	

	
	9.9
	-0.1
	
	

	10 mm雨量 
1 mm/min雨强
	10.1
	+0.1
	0.0591
	0.0341

	
	10.1
	+0.1
	
	

	
	10.0
	0.0
	
	



C.4.2 雨量校验仪的标准不确定度
在校准中，使用的雨量校验仪的出水量最大允许误差为±1.0%,对应降水量为0.1 mm，服从均匀分布，k=，由雨量校验仪引入的标准不确定度：
 mm                      (C.3)

C.4.3传感器承水口制造误差引入的标准不确定度
传感器承水口标称口径为为200 mm，服从均匀分布，k=，其最大允许误差为0.6mm，则
                        mm                (C.4)
C.4.4  分辨力引入的标准不确定度
传感器分辨力为0.1 mm，服从均匀分布，k=，则：
  mm                   (C.5)
C.5  标准不确定度汇总
标准不确定度汇总于表C.3。
表C.3标准不确定度汇总表 
	输入量
	估计值
	标准不确定度
	概率分布
	灵敏系数
	不确定度分量

	S
	10 mm
	0.0577 mm
	均匀
	0.00003
	0.0000 mm

	r
	100 mm
	0.3464 mm
	均匀
	0.00001
	0.0000 mm

	
	0.1 mm
	0.0577 mm 
	均匀
	1
	0.0577 mm 

	
	10.0 mm
	0.0682 mm
	正态
	1
	0.0682 mm

	
	10.0 mm
	0.0341 mm
	正态
	1
	0.0341 mm


C.6  合成标准不确定度
合成标准不确定度按公式（C.2）求得，则有：
 0.0893 mm
0.0670 mm
C.7  扩展不确定度
取k=2，则扩展不确定度用计算，计算结果见表C.4。
表C.5 降水示值误差的扩展不确定度
	校准点
	10 mm 4mm/min
	10 mm1mm/min

	
	  0.0893 mm
	0.0670 mm

	（k=2）
	  0.1786 mm
	0.1340 mm





附录D 
称重式降水传感器不确定度评定示例
[bookmark: _Toc21049_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9285_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4726_WPSOffice_Level1]D.1  概述
D.1.1 校准依据
按照JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。
D.1.2 校准用标准器和配套设备
主要技术指标见表D.1。
表D.1测量标准器和配套设备
	序号
	仪器名称
	主要技术指标

	1
	雨量校验仪
	出水量最大允差：±1.0%

	2
	游标卡尺
	测量范围：(0～300) mm；
分辨力：0.05 mm；MPE：±0.08 mm


D.1.2 校准方法
采用雨量校验仪作为标准，在零载荷、半载及接近满载的状态下测量10mm 雨量4mm/min雨强的示值误差，对传感器进行降水量示值误差校准。在各校准点上，用被校传感器3次降水量示值平均值减去标准雨量值作为降水量示值误差测量结果。
D.2  测量模型
雨量量测量示值误差的数学模型如下：
                   （D.1）
式中：
——雨量示值误差，mm；
——雨量测量值的平均值，mm；
——雨量校验仪对应的标准降水量值，mm。
由于公式中的所有的变量都是通过独立的方法观测或者计算得到的，因此所有变量之间是相互独立的，没有相关性。
D.3  测量不确定度来源
主要有传感器测量重复性引入的标准不确定度、雨量校验仪引入的标准不确定度、传感器承水口制造误差引入的标准不确定度、分辨力引入的标准不确定度。根据公式:


0.00003
0.00001
 	       （D.2）
D.4  各输入量的不确定度分量
D.4.1  雨量示值误差重复性引入的标准不确定度
对被校准传感器雨量进行重复3次校准，应用公式（D.1）分别计算降水量误差值，用极差法计算单次测量误差值的实验标准偏差，校准采用3次平均值作为测量结果，测量数据见表D.2。示值误差重复性引入的标准不确定度见表D.3。
                 表D.2  测量数据                 单位：mm
	校准点
	示值

	
	1
	2
	3

	10
	10.2
	10.1
	10.1








表D.3 示值误差重复性引入的标准不确定度        单位：mm
	校准点
	示值误差
	
	重复性

	重复性引入的标准不确定度

	
	1
	2
	3
	
	
	

	10
	0.2
	0.1
	0.1
	1.69
	0.0591
	0.0341







D.4.2  雨量校验仪的标准不确定度
在校准中，使用的雨量校验仪的出水量最大允许误差为±1.0%,对应降水量为0.1 mm，服从均匀分布，k=，由雨量校验仪引入的标准不确定度：
mm                      (D.3)
D.4.3  传感器承水口制造误差引入的标准不确定度
传感器承水口标称口径为为200 mm，服从均匀分布，k=3，其最大允许误差为0.6mm，则
                       mm                      (D.4)
D.4.4  分辨力引入的标准不确定度
传感器分辨力为0.1 mm，服从均匀分布，k=，则：
  mm                   (D.5)
D.5  标准不确定度汇总
标准不确定度汇总于表D.4。
表D.4 标准不确定度汇总表 
	输入量
	估计值
	标准不确定度
	概率分布
	灵敏系数
	不确定度分量

	S
	10 mm
	0.0577 mm
	均匀
	0.00003
	0.0000 mm

	r
	100 mm
	0.346 mm
	均匀
	0.00001
	0.0000 mm

	
	0.1 mm
	0.0577 mm 
	均匀
	1
	0.0577 mm 

	
	10.0 mm
	0.0341 mm
	正态
	1
	0.0341 mm


D.6  合成标准不确定度
合成标准不确定度按公式（D.2）求得，则有：
 mm
D.7  扩展不确定度
取k=2，则扩展不确定度用计算，计算结果见表D.5。
表D.5 降水示值误差的扩展不确定度
	校准点
	10 mm 4mm/min

	
	0.0670 mm

	（k=2）
	0.1340 mm
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